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 چكيده
يكي از مسائلي كه با توجه به كاهش فشار و نوع نادر مخازن نفت كشور (كربناته شكافدار و ساختارهاي نفت 
سنگين) بايد مورد توجه قرار گيرد، انتخاب روش صحيح ازدياد برداشت است. يكي از اين روشها، روش حرارتي 

هاي حرارتي است. در اين  ، استفاده از روشسنگين برداشت از مخازن نفت هاي ازدياد است. از مهمترين راه
دهند و خروج نفت از مخزن را  ها با استفاده از انرژي حرارتي، برخي از خصوصيات سنگ و سيال را تغيير مي روش

سيال،  افزايش درجه حرارت، بر روي خواص فيزيكي سيالات و همچنين تاثيرات متقابل سنگ و..كنند تسهيل مي
در يكي از مخازن شكافدار  .در اين مطالعه ، شبيه سازي فرآيند تزريق بخار همراه با ريزش ثقليگذارد. اثرمي

و نتايج نشان  مورد آناليز و مقايسه قرار گرفت تزريق بخار با  انجام و   CMGتوسط نرم افزار جنوب غرب ايران 
 داراي بازدهي بيشتري است. SAGDميدهد كه سناريوي 

 
 )SAGDخار همراه با ريزش ثقلي (بازدياد برداشت، شبيه سازي، مخازن شكافدار، تزريق  :كلمات كليدي
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