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 چكيده
 اكتشـاف ،  ه درتجديـد ناپـذير بـودن آنهـا لـزوم بكـار گيـري روشـهاي نـوين و بهين ـ          بـا توجـه بـه    ذخاير طبيعي نفـت و گـاز در دنيـاي كنـوني    

امـري ضـروري و اجتنـاب نـا پـذير سـاخته اسـت.  بـدون ترديـد افـت فشـار ناشـي از برداشـت زيـاد از               استخراج و بهره برداري از اين مخـازن را  
فـرا تعـادلي بـراي     كـارآيي خـود را از دسـت بدهنـد.  زيـرا حفـاري      بتـدريج  فـرا تعـادلي    اين مخازن موجب مي شود تا روشـهاي حفـاري سـنتي   

  هزينـه هـا مـي شـود.    بـيش از حـد   و همچنـين منجـر بـه افـزايش     بـه سـنگ مخـزن    پـذير  نا   ابي به مخزن باعـث بـروز ضـايعات جبـران    دستي
قـديم بـدون صـدمه زدن     جديـد و چاههـاي  يـز تكميـل و تعميـر    يكي از راههاي اصلي بـراي بدسـت آوردن رانـدمان بـالا در حفـاري چاههـا و ن      

و معرفــي يــاي ايــن روش حفــاري نســبت بــه روش متــداول ضــمن برشــمردن مزا در ايــن تحقيــق  . بــه مخــزن, حفــاري فروتعــادلي مــي باشــد
مـورد بررسـي دقيـق    عمليـاتي  فروتعـادلي و شـاخص هـاي تعيـين كننـده دبـي هـاي بهينـه          سـيالات حفـاري  انتخـاب  , نحوه سازندهاي كانديد

  ارائه خواهد شد.پارسي يدان نفتي براي م Wellfloقرار مي گيرد و نتيجه محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار 
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