
  آناليز شكستگيها به كمك نمودارهاي تصويري در يكي از مخازن ايران
  

  2سيد عطاءاالله سيد – 1علي حسيني
  گچساران،گروه مهندسي نفت،گچساران،ايرانواحــد  ،دانشگاه آزاد اسلامي
)aa199049@yahoo.com(  

  
  
  
  

  چكيده
مخازن لازم است كه زون هاي داراي شكستگي بالا شناخته شوند.در واقع اولين گام جهت مطالعه مخازن در اكتشاف، توسعه وتوليد 

(بويژه مخازن شكافدار)،شناسايي شكستگي ها وسپس تخمين و آناليز آنها مي باشد.با وجود اينكه تقريباً تمامي مخازن 
رفتار شكستگي ها در مخازن به خوبي  هنوز نقش و ند،هيدروكربوري به نحوي تحت تأثير شكستگي هاي طبيعي قرار مي گير

سازد.محققان شناخته نشده است، چرا كه شكستگي ها داراي رفتارهاي متفاوتي هستند كه پيش بيني در مورد مخازن را دشوار مي 
زارها مي باشند كه دسته اباين شناسايي شكستگي ها مي باشند.نمودارهاي تصويري از از دير باز درجستجوي ابزاري مناسب جهت 

به شناسايي و تفسير  (Image Logs)تصويري مجازي از ديواره چاه فراهم مي كنند.در اين مقاله به كمك نمودارهاي تصويري
شكستگي هاي موجود در دو ميدان از جنوب غربي ايران پرداخته شده است.عمده شكستگي هاي موجود ازنوع شكستگي هاي باز 

 Induced)وشكستگي هاي القايي Borehole Breakouts) (باشند. همچنين به كمك ريختگي ديواره چاهمي  NE – SWباروند غالب

Fractures) .جهت تنش هاي افقي تعيين گرديد  
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