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  چكيده

گاز، بيانگر مكانيسم ورود آب موجود در بخشهاي زيرين سازنده هاي نفتي يا گاز  –شدن آب پديده مخروطي         
موجود در كلاهك گازي به چاههاي توليد نفت مي باشد. اين پديده تأثير بسزايي دركاهش بهره دهي چاهها و به تبع آن 

شدن آب درچاههاي نفتي يكي از  كاهش ميزان تخليه و راندمان بازيافت كلي مخازن نفتي خواهد داشت. مخروطي
مسائل و مشكلات اساسي است كه بر توليد نهايي، افزايش هزينه هاي عملياتي و بروز مشكلات زيست محيطي تأثير 

توليد آب اضافي در چاه هاي نفت اثرات منفي و بسيار سنگيني را هم از نظر توليد و هم به لحاظ اقتصادي  فراواني دارد.
آورد. به همين دليل كنترل توليد آب اضافي و جلوگيري از اثر گذاري آن بر روند توليد يكي از اقتصادي بوجود مي 

چالش هاي كارشناسان صنعت نفت در كشورهاي مختلف از جمله ايران مي باشد. اين امر بدون داشتن اطلاعاتي مانند 
و آب امكان پذير نبوده و لذا برخورداري از منشاء توليد آب، دلايل توليد آب و اطلاعات نموداري از روند توليد نفت 

در اين مطالعه سعي شده است با بهره  اطلاعات دقيق و لحظه به لحظه از وضعيت چاه امري ضروري محسوب مي گردد.
گيري از مقالات مختلف چگونگي كنترل توليد آب اضافي در چاه از ابتداي عمليات حفاري تا بهره برداري از آن براي 

 نت بهتر مخزن مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد.حفظ و صيا
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