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 چکیده
  حلیل بر رویل است. تروی سازه های فولادی حوزه نزدیک و حوزه دور از گسهدف از ارائه این مقاله بررسی مقایسه اثر زلزله بر 

 ، مورد مطالعه قرارگرفته استشده نجاما 2800طبقه نامنظم كه بارگذاری لرزه ای آن با استفاده از طیف طرح استاندارد  20و  15 یددوسازهفولا

 گرفته است. ر قرارازی برش پایه نتایج ارائه شده از تحلیل مد نظ، برش پایه استاتیکی و دینامیکی مقایسه شده و پس از همپایه س

 نتغییرمکا ایه پاسخ وصورت گرفته  یکبا استفاده از شتاب نگاشتهای مختلف در حوزه دور و نزد یزمان یخچهآنالیز دینامیکی تار 

مکان نسبی  قایسه تغییرحاصل م .نتایج به دست آمده كهیدنسبی برای طبقات مختلف محاسبه شده و با مقادیر مجاز آیین نامه مقایسه گرد و جانبی

ود را بر روی ک تاثیرات خه نزدیطبقات می باشد نشان می دهد كه با بالا رفتن ارتفاع سازه اثر بخشی زلزله های دور كمتر شده و زلزله های حوز

وزه دور از ک نسبت به حه نزدیبرابر تحت اثر زلزله های حوز سازه بیشتر نشان می دهند به طوری كه حداكثر تغییر مکان نسبی طبقات تقریبا دو

 گسل است.

 

 و دور ازگسل کلمات کلیدی: طیف بازتاب، تحلیل دینامیکی طیفی، تاریخچه زمانی، حوزه نزدیک 

 

 . مقدمه1

 

منشآ كم بوده است. با پیشرفت در سالیان گذشته به علت تراک كم شبکه های لرزه نگاری در سراسر جهان امکان ثبت زلزله های نزدیک 

شبکه های لرزه نگاری و افزایش و پیشرفت دستگاه های لرزه نگاری،امروزه نگاشت های متعددی از زلزله ها در موقعیت های مختلف 

ت به وجود دارد.مطالعه اثر زلزله های نیرومند سالهای گذشته نشان دادند نگاشت های نزدیک گسل دارای مدت زمان موثر كمتری نسب

نگاشت های دور از گسل هستند و در نگاشت های سرعت نزدیک گسل یک یا چند پالس ضربه ای با دامنه بزرگ ودوره تناوب زیاد 

 وجود دارد كه باعث افزایش نیاز شکل پذیری برای سازه ها در برابر زلزله نزدیک گسل شود .

1 


