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 چکیده

های اخیر، برای رسیدن به سیستم باربر جانبی که بتواند در دهه

پذیری را تأمین ای از پارامترهای، مقاومت، سختی و انعطافمجموعه

های اخیر، در شده است. در سالنمایید تحقیقات بسیار زیادی انجام

بسیاری از کشورها، یک سیستم جدید به نام سیستم دیوار برشی با 

شده است. به علت سخت شدن و مقاومت بالا،  استفاده یورق فولاد

سان صرفه و آبهژی بالا، مونتاژ سریع و عملکرد مقرونقابلیت جذب انر

های فولادی سازی ساختماناین سیستم بیشتر در تقویت و مقاوم

 دیوار برشی فولادیکه سیستم شده است. درحالی موجود استفاده

کاربرده شوند، استفاده های فولادی موجود بهتواند در قابراحتی میبه

باشد. در حال بتنی در حال افزایش می هایاز این سیستم در قاب

 ده باشحاضر کارهای تحقیقاتی بر روی رفتار قاب بتن مسلح تقویت

ورت آرامی صه دلیل رفتار متفاوت و پیچیده بهدیوار برشی فولادی ب

مند به استفاده از بتن و فولاد باهم . محققان همواره علاقه]1[پذیردمی

مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی صحت  باشند. در این مطالعه، ابتدامی

دیوار برشی  .]11[سنجی شده است و سپس به رفتار پس کمانش

که  دهدشده است. نتایج نشان میدر قاب بتن مسلح پرداختهفولادی 

 دیوار برشی فولادیشده با  های بتن مسلح تقویترفتار سازه

رژی اناست و درنتیجه آن ظرفیت باربری، سختی، جذب  بهبودیافته

؛ و همچنین جابجایی ]6[ یافته استپذیری سیستم افزایشو شکل

طور نیز به 1دیوار برشی فولادینسبی طبقات )دریف( با استفاده از 

 .]9[دیابتوجهی کاهش میقابل

سازی، پس کمانش، ظرفیت تقویت و مقاوم کلمات کلیدی:

 پذیری باربری، شکل

 

 مقدمه

 بیان مسأله
های دیوار برشی فولادی، اقتصادی بودن آن، اجرای آسان، وزن ویژگی

 پذیری زیاد، نصب سریع، جذبهای مشابه، شکلکم نسبت به سیستم

 توان نامملاحظه تنش پسماند در سازه را میانرژی بالا و کاهش قابل

داشت که استفاده از آن را برد. تمام دلایل ما را به این فکر آن وا

های بتنی موردمطالعه قرار بدهیم. چون این ساختماندرترمیم 

سیستم دارای وزن کم بوده، به سازه بار اضافی وارد نکرده و حتی با 

شود؛ و های اطراف خود میاتصالاتش باعث تقویت تیر و ستون

توان بدون همچنین این سیستم نیازی به تجهیزات خاص ندارد می

ی به بقیه اجزای سازه وصل تخلیه ساختمان و تخریب اعضا سازه ا

تازگی های بتنی بهشود. البته طراحی این سیستم در ساختمان

 طور مفصل پرداخته شود.بایست بهشده است و میمطرح

های دیوار برشی فولادی، اقتصادی بودن آن، اجرای آسان، ویژگی

، پذیری زیاد، نصب سریعهای مشابه، شکلوزن کم نسبت به سیستم

ملاحظه تنش پسماند در سازه را بالا و کاهش قابلجذب انرژی 

داشت که استفاده توان نام برد. تمام دلایل ما را به این فکر آن وامی

های بتنی موردمطالعه قرار بدهیم. چون از آن را درترمیم ساختمان

این سیستم دارای وزن کم بوده، به سازه بار اضافی وارد نکرده و حتی 

شود؛ و های اطراف خود میقویت تیر و ستونبا اتصالاتش باعث ت

توان بدون همچنین این سیستم نیازی به تجهیزات خاص ندارد می

تخلیه ساختمان و تخریب اعضا سازه ای به بقیه اجزای سازه وصل 

 تازگی های بتنی بهشود. البته طراحی این سیستم در ساختمان

 شود. طور مفصل پرداخته بایست بهشده است و میمطرح

دیوارهای برشی فولادی برای گرفتن نیروهای جانبی زلزله و باد 

در ساختمان های بلند در سالهای اخیر مطرح و مورد توجه قرار گرفته 

 است .

 دلایل استفاده روز افزون:

 سادگی و امکان ساخت -1

 هادارای سخت ترین سیستم برش نسبت به سایر سیستم -2

 امکان ایجاد بازشو -3

 تم هاسژی در آن نسبت به سایر سیقابلیت جذب انر -4
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