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 چکیده 
های رسی بعنوان متداول ترین مصالح برای آب بندی مطرح خاک

ی زباله در هستند و در کنترل آلودگی ناشی از مراکز دفن بهداشت

-یم نشان پیشین تحقیقاتبه عهده دارند.  مدت نقش اساسی را دراز

 را دوگانه لایه ،الکتریکدی ثابت کاهش با آلی که سیالات دده

 خاصیت و تربیش نفوذپذیری تر،فشرده دوگانه لایه کنند.می فشرده

هدف از مقاله حاضر، بررسی و  کند.می را ایجاد تریکم خمیری

 سفید و عبور نفت خاک رس در برابر مقایسه تغییرات نفوذپذیری

 اتانول و آبدر  نشدنی حل و غیرقطبی محلول یک به عنوان گازوئیل

 حل و پائین الکتریک دی ضریب با قطبی محلول یک عنوان به

 تراکمی تلاش در خاک رطوبت میزان باشد. اثرمی در آب شدنی

ور منظ است. به این پژوهش در بررسی مورد موارد دیگر ثابت، از

، ابتدا خاک موردنظر تهیه شده و مشخصات انجام این پژوهش

فیزیکی آن تعیین شد. سپس آزمایش نفوذپذیری به روش بارآبی 

از جمله  بر روی نمونه ها انجام شده است. شده اصلاحثابت 

پارامترهای تاثیرگذار در نقوذپذیری، میزان تراکم یا به عبارت دیگر 

له مورد ارزیابی قرارگرفته است. تخلخل خاک است که در این مقا

 چپمن_گوی گانه دو لایه تئوریک مدل با حاصل همچنین نتایج

الکتریک، دی ثابت شامل مختلف پارامترهای تأثیر و شده مقایسه

 نفوذپذیری بر آنها تأثیر وچگونگی مولکولی اندازه، سینماتیکی لزجت

-می اننش نتایج. است گرفته قرار و تحلیل تجزیه مورد خاک رس

الکتریک سیال آلی منجر به فشرده شدن و دی ثابت کاهش کهدهند 

کاهش ضخامت لایه دوگانه و در نتیجه آن، افزایش فضای خالی برای 

به  د.ده می افزایش را عبور سیال آلی شده و نفوذپذیری خاک رس

تا  ، نفوذپذیری1.1به  1..1کتریک از الکه با کاهش ثابت دیطوری

 زایش یافته است. برابر اف ..11

 واژه های کلیدی

 نفوذکننده غیرقطبیی،  آلی، خاک رس، نفوذپذیری، سیالات

 الکتریکثابت دی

 

 مقدمه-1
 جریان توده هر کردن سد برای انتخاب اولین عنوان به همواره خاکها

 در .گییرد میی  قیرار  استفاده مورد عمرانی طراحی های در ناخواسته

 هیائی  دریاچه کف یا و زباله دفن اکزمر های نفوذناپذیر لایه طراحی

 اضیطراری  تخلییه  هنگیام  در شییمیائی  مواد مخازن تخلیه محل که

 جلیوی  بتوانید  اسیتفاده  خیاک میورد   لایه که آن است بر نیاز است،

 . بگیرد را ایآلاینده محلول هرگونه جریان

 حیداقل  آمریکیا،  زیسیت  محیط حفاظت آژانس قوانین براساس

 بیر  متر باید  لندفیلها کف تحتانی ی رسیها لایه این تراوائی

 عنیوان  به مشابهی مقادیر هم چین و برزیل آلمان، در که باشد ثانیه

 محلیول  مواردی که در اگرچه [.1گیرد]می قرار استفاده مورد مرجع

 رسیی  هایخاک از توانمی باشد، آبی هایمحلول نوع از شونده سد

 داشیت کیه   توجیه  نکتیه  ایین  بیه  باید اما کرد، استفاده شده کوبیده

 نظییر  قطبیی غیر هیای حیلال  و مایعیات  برابر در خاکها این عملکرد

 .است سئوال زیر ارگانیک حلالهای دیگر یا و هیدروکربنها

 را خیاک  نفوذپیذیری  بیر  کننیده  تعییین  پارامترهای و فاکتورها

  :داد جای عمده گروه سه در میتوان

خصوصیات فیزیکی و ) نفوذکننده مایع با درارتباط مؤثر عوامل-1

شیمیایی ماده نفوذ کننده مانند ویسکوزیته و لزجت، فشار، دانسیته و 

 غلظت مایع نفوذ کننده(

 شیمیایی خاک و فیزیکی خصوصیات با ارتباط در مؤثر عوامل -2

 پتانسیل درجه اشباع خاک،تخلخل،  نسبت جریان، مسیر خم و )پیچ

 منافیذ،  انیدازه  توزییع  دانیه هیای خیاک،   شکل و اندازه خاک،  - آب

 خاک، درجه حرارت( بافت و ساختمان

 و هیا خیاک  در دوگانه لایه نیروهای با ارتباط در مؤثر عوامل -3

 یونی، غلظت ترشدگی، خاک، هد-آب اندرکنش) آب با رس اندرکنش

 [.3،2و...(]دوگانه  لایه ضخامت

خیوا    کنید، در مواردی که سیال آلی از خاک رسی عبیور میی  

سیال عبوری، ترکیبات شیمیایی و معیدنی خیاک و طبیعیت جیذب     

-سطحی نفوذکننده بوسیله ذرات خاک از عوامل مهم و تاثیرگذار می

 باشند. 

 خیاک  ییک  تراوائیی ، Mitchell (1976)بر اساس یافته های 

 عیواملی  تیاثیر  تحت شدت به تواندمی جریان یک با تماس در رسی

 ذرات، اسیتقرار  راسیتای  آنهیا،  مخصیو  سطح  یا ذرات اندازه نظیر

 الکتروشییمیائی  مشخصیات  الکترولییت،  غلظیت  و نوع اشباع، درجه

باشد. برای سیال آلی رابطه بین  خارجی فشار نیز و خاک رسی بخش

خوا  فیزیکی و شیمیایی سیال و نفوذپذیری کمتر مشخص و قابیل  

 [.4باشد]پیش بینی می
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