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 چکیده 

درصتد از   ۸۹/۷هكتتار،   10111خراسان جنوبی با سطح زير کشت   

تولید زرشك ايران را به خود اختصاص داده اس . آگتاهی از زمتان و   

روش مناسب برداش  و خشك کردن می تواند باعث تولید محصتو   

جايگاه زرشتك ايتران در بازارهتای داخلتی و     با کیفی  بالاتر و ارتقاء 

جهانی گردد. لذا در اين تحقیق به منظور دستیابی به شتراي  بهینته   

تولید تاثیر سه عامل روش برداش  زرشك در سه سطح )روش شاخه 

و ضربه ای( ، زمان برداش  در سته ستطح )اواست      یبر، خوشه چین

ك کردن زرشتك  اواس  آبان ماه( و روش خش -اواخر مهرماه-مهرماه

 فیت  در سه سطح )سايه خشك، آفتاب خشك و صنعتی(  بر روی کی

رنگ محصو  تولیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج آنالیز واريتان   

داد ه ها نشان داد که تیمارهای روش برداش ، روش خشك کتردن و  

تیمار اثر متقابتل زمتان برداشت  در روش خشتك کتردن در ستطح       

بر روی بقیه پارامترها تاثیر   L امتر رنگ سنجیبه جز پار %1احتما  

کته   A ..نتايج نشان داد که پارامتر رنگ سنجی معنی دار داشته اس

نشان دهنده قرمزی دانه های زرشك اس  در روش آفتاب خشتك و  

زمان برداش  او  کمترين و در روش سايه خشك و زمتان برداشت    

گتر  پتارامتر رنتگ    سوم دارای بیشترين میزان می باشد. از طتر  دي 

نظر گرفته  ردرجه زردی( که به عنوان يك عامل منفی د) B  سنجی

می شود در روش صنعتی کمترين و در روش آفتاب خشتك و زمتان   

برداش  سوم  بیشترين می باشد که نشان دهنتده تتاثیر منفتی نتور     

مستقیم خورشید در رنگ و ظاهر محصو  خشتك شتده است  ايتن     

ر روش آفتاب خشتك و صتنعتی بته علت      نتیجه نشان می دهد که د

کیفی  رنگ محصو  کاهش  ،آسیب رسیدن به رنگ دانه های زرشك

 .پیدا می کند

 

 واژه های کلیدی
 .روش های برداش  و خشك کردن ،زمان برداش  ،زرشك

 مقدمه
 گونته بتوده   661دارای بیش از   Barberry علمی با نام زرشك

زرشتك بتی   "گونه به نام هتای  آنها دو  نين و شناخته تريکه مهم تر

تنهتا زرشتك بتی دانته بته عنتوان       باشد. می "زرشك با دانه"و  "دانه

 محصو  باغی پرورش يافته و در ايران کش  می شود.

 ) Kafi and Balandari, 2002( 

 10211، 13۸1کل سطح زير کش  زرشتك در کشتور در ستا     

تان هكتتار آن در  است   10111هكتار گزارش شده اس  کته بتیش از   

تتن   1۸993خراسان جنوبی می باشد. از اين میزان سطح زير کش ، 

کیلوگرم در هكتار )زرشك خشك(  13۷۷محصو  با متوس  عملكرد 

   (.Anon, 2008برداش  شده اس  )

برداش  زرشك به سه روش شاخه بر، خوشه چینی و ضربه ای ) 

 چوب زدن( انجام می شود. در روش شاخه بر شاخه های حامل میتوه 

به وسیله قیچی باغبانی از محل اتصا  به شاخه اصلی قطع می شتود.  

در روش ضربه ای پارچه ای ضخیم و يا برزن  در زير درختچته پهتن   

ها و وارد کردن ضربات متوالی بوسیله می کنند و با تكان دادن شاخه

چوب، زرشك روی پارچه ريخته و برای خشك کردن، محصو  را بته  

خوشته چینتی    شمتی کننتد. و در رو  خرمن های مخصتوص حمتل   

کارگران تك تك خوشه ها رابا دس  از شاخه جدا میكنند. اين روش 

دلیل وجود خارهای تیتز درروی شتاخه هتا زمتان     وق  گیر بوده و به

شدت کاهش می دهد. بیشتر جهت  تتازه   برداش  توس  کارگر را به

خوری از اين روش استفاده می شود. همچنین خشك کردن زرشتك  

ز به سه روش سايه خشك، آفتاب خشك و صنعتی انجام می شود. نی

در روش سايه خشك، محصو  پ  از برداشت  روی داربست  هتای    

روش آفتتاب  . چوبی يا فلزی در محلی سر پوشتیده پهتن متی کننتد    

خشك که اغلب برای زرشك های برداش  شتده بته روش ضتربه ای    

طترا  باغتات و   استفاده می شود زرشك تازه بر روی سطح زمین در ا

يا بر روی پش  بام خانه ها در معتر  نتور خورشتید قترار داده متی      

شود. اين روش خشك کردن موجب آلوده شتده محصتو  و کتاهش    

کیفی  آن از نظر رنگ و شكل ظاهری می گتردد. اخیترا استتفاده از    

خشك کن های صنعتی )کابینتی مطبق( به منظور کوتاه کردن زمان 

 بردن کیفی  محصو  در منطقه توستعه  خشك شدن و همچنین بالا

يافته اس . اما هنوز بیشتر تولید کنندگان بر اين اعتقاد هستتند کته   

محصو  تولید شده در روش سايه خشك درای بلاترين کیفیت  متی   

 باشد. 

درصد زرشتك منطقته قاينتات بته روش ضتربه ای       ۷1بیشتر از 

وع از برداش  و در معر  نور آفتاب خشك متی شتود کته هتر دو نت     

بدترين روش های برداش  و خشك کتردن متی باشتند. دلیتل ايتن      

امرهزينه بالای کتارگر بترای برداشت  زرشتك در روش شتاخه بتر و       

کمبود مكان برای خشك کردن آن با روش سايه خشك و يا صتنعتی  

 می باشد. 


