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 :چكيده

 ممى  شممار  به نفتى توجه قابل منابع از بخشى سنگین هاى نفت 

 ، گرانمرىى  بمودن  بالا از ناشى استخراج مشكلات دلیل به كه آیند

 حاضر، حال در .اند مانده باقى نخورده دست زیادى حدىد تا هنوز

 ازدیماد  هماى  رىش از اسمتفاده  با سنگین نفت مخازن از استخراج

 ممى  صمورت  امتزاجمى  گاز تزریق ى حرارتى, تزریق حلال برداشت

 هماى  رىش شمامل  مجمزا  فرآیند سه مزایاى مقاله، این در .پذیرد

 شده تركیب یكدیگر با امتزاجى گاز تزریق ى حلال تزریق حرارتى،

 .است شده ارائه سنگین نفت گرانرىى كاهش براى نو فرآیند یك ى

حرارتمى ,   همدایت  افمزایش  براى فلزى نانوذرات از پژىهش، این در

گرانمرىى   كاهنمده  تزریقمى  سمیال  یا بحرانى فوق كربن دی اكسید

 مماده  یك . است شده استفاده سنگین نفت گرانرىى كاهش براى

 بمراى  نیز بحرانى فوق كربن اكسید دى در سطحى قابل حل فعال

 بنمابراین،  .است شده اضافه مخلوط به گرانرىى كاهش این تقویت

 ممواد  حلالیمت  ى خواص شیمیایى فلزى، نانوذرات حرارتى خواص

 ى بحرانمى  فموق  كربن اكسید دى امتزاجى خواص ى سطحى فعال

نفت  گرانرىى كاهش به هم با همه گرانرىى، كاهنده تزریقى سیال

 .كنند مى كمك نفت، نوع این استخراج در تسهیل ى سنگین

 

 :مقدمه

 بمه  كه شود مى اطلاق خامى نفت به سنگین، فوق یا سنگین نفت

 بمراى سنگین ىاژه استفاده از علت .كند نمى پیدا جریان راحتى

 .است سبك نفت با مقایسه در آنها چگالى بودن بالا نفت، نوع این

 به )یا 2 0از كمتر درجه با نفتى نفت سنگین، معمول، طور به

 ى انتقال تولید،( است.  0/933از  بیش نسبى چگالى دیگر عیارت

 .اسمت  دشموارتر  سمبك  نفمت  بما  مقایسه در سنگین نفت پالایش

 اما .دارد قرار ىنزىئلا شمال در سنگین دنیا نفت مخازن بزرگترین

 .هستند سنگین نفت مخازن داراى كشور سى از بیش كلى طور به

 تركیبمات  داشمتن  همچنمین  ى نسمبى  چگالى ى بودن گرانرىى بالا

 خواص فیزیكى مهمترین خام، نفت از نوع این تر سنگین مولكولى

 نفمت  .كننمد  مى ایجاد تمایز سبك ى سنگین نفت بین كه هستند

 ى پمواز  سانتى هزار ده از گرانرىى بیش داراى ىنزىئلا سنگین فوق

 در خام نفت از نوع این انتقال براى معمولاً، .است 00 درجه 

 كه شود مى استفاده هایى كننده رقیق از لوله، خط معین با فواصل

 از تولیمد  هماى  رىش .شموند  ممى  سمیال  جریان در سهولت باعث

  :از عبارتند سنگین فوق ى سنگین نفت مخازن

a. Cold heavy oil production with sand 

b. steam assisted gravity drainage 

c. cyclic steam stimulation 

d. vapor extraction 

e. Toe-to-Heel Air Injection (THAI) 

 اساس بر سنگین، ى سبك نفت مخازن به نفتى مخازن بندى قهطب

 بندىطبقه  یك اگرچه .گیردمی   انجام مخزن سیال درجه 

 طمور  بمه  ىلمى  نمدارد،  ىجمود  منظمور  این براى المللى بین یكسان

 نفت به توانمی  را 20 تا 12 بین درجه  با هایىفت ن معمول

 فموق  نفمت  به را 12 تا 8 بین درجه  با هایى نفت ى سنگین

 در خصموص  بمه  جهمان  مختلف نقاط در بندى كرد.طبقه  سنگین

 از بعضى ى رىسیه مكزیك، ایران، ىنزىئلا، آمریكا، كانادا، كشورهاى

 از عظیممى  منمابع  خاىرمیانه، در خام نفت كننده تولید كشورهاى

 میمزان  كلى طور به .دارد ىجود سنگین بسیار ى سنگین هاى نفت

 حدىد جهان در طبیعى قیر ى سنگین نفت شكل به نفت منابع كلى

 برابمر  سمه  كمه  شمود  ممى  زده تخمین درجا نفت بشكه تریلیون 6

 انجمام  مطالعات مطابق همچنین .است جهان معمولى نفت ذخایر
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