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 خلاصه
 

بتن الیافی (بتن مسلح به الیاف) نوعی کامپوزیت است که با بکارگیري الیاف تقویت کننده داخل مخلوط 
اي از بار وارد بر  وزن عمدهگردد. از طرفی  بتن، منجر به بهبود محسوسی از خواص مکانیکی بتن می

توان ضمن سبکی سازه،  در صورتی که بتوان وزن بتن را کاهش داد، میو  هاي بتنی ناشی از بتن است سازه
تري را ارائه  تر و اقتصادي مقاومت در برابر زلزله را نیز به میزان قابل توجهی بهبود بخشید و طراحی ایمن

 15و  10، 5الیافی حاويمختلف اختلاط بتن  يها آن است که با ساخت طرح حاضر قیهدف تحق نمود.
کششی انوسیلیس، جرم مخصوص و مقاومت ی به همراه مکمل نمصالح شن نیگزیجا افیال یدرصد حجم

با روش بهینه سازي تاگوچی برگزیده شود. نتایج طرح بهینه  و سپسارزیابی بتن الیافی سبک شده، 
شن، جرم  يبه جا پروپیلن پلی افیال یدرصد حجم 15و  10، 5 ینیگزیبا جاآزمایشات نشان داد که 

 ي درصد نسبت به جرم مخصوص نمونه 6/26درصد و  7/18درصد،  5/10 حداکثر بیمخصوص بتن به ترت
 زیدرصد و ن 5/24تا  2/19درصد،  5/12تا  5/8 نیب بیبه ترتنیز   روزه 28 یمقاومت کششو  شاهد کاهش

  .بتن شاهد کاهش داشته است ي نمونه یدرصد نسبت به مقاومت کشش 6/34تا  7/28
  
 

  نانوسیلیس، مقاومت کششی، جرم مخصوص، تاگوچی. پروپیلن، بتن الیافی سبک، الیاف پلیکلمات کلیدي: 
 
 
  مقدمه   .1

 توان یکه بتوان وزن بتن را کاهش داد، م یاز بتن است. در صورت یناش یبتن يها از بار وارد بر سازه يوزن عمده ا
را ارائه  يتر يو اقتصاد منیا یو طراح دیبهبود بخش یقابل توجه زانیبه م زیسازه، مقاومت در برابر زلزله را ن یضمن سبک

کننده در بتن مورد  تیتقو ي نمود. امروزه استفاده از نانو ذرات از هر نوع به جهت وزن کم و مقاومت مناسب به عنوان ماده
کارآمد است. لذا استفاده توأمان  اریمهم بس يها در سازه یافیال يها نقش و کاربرد بتن یتوجه قرار گرفته است و از طرف

 یشگاهیکار آزما کیبا انجام  2013در سال  یو ابوطالب یعلانباشد.  یاز موضوعات مهم قابل بررس یکی تواند یمدو،  نیا


