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 روی تخریب آلاینده رنگی  O2Cu/Cu ذراتتوکاتالیستی نانووبررسی کارایی فرایند ف
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  خلاصه

 

در این مطالعه  .به روش هیدروترمال و در حضور عامل کاهنده اتیلن گلایکول سنتز شد O2Cu/Cuنانوذرات 

در حضور تابش نور مرئی به عنوان یکی از روش های اکسیداسیون پیشرفته برای  O2Cu/Cu ذراتنانوکارایی 

توکاتالیست شامل وتاثیر پارامترهای موثر در فرایند ف. مورد بررسی قرار گرفت 39ت اورنج دایرکتخریب رنگ 

pHبرای نتایج نشان دادکه .مطالعه شد 39دایرکت اورنج روی تخریب رنگ  ،غلظت آلاینده رنگی، مقدار کاتالیست

میلی گرم بر  10ت رنگ گرم و غلظ 02/0، مقدار کاتالیست 6برابر pH ) در شرایط بهینه O2Cu/Cu ذراتنانو

 . می باشد %90حدود  39دایرکت اورنج درصد حذف آلاینده رنگی  (لیتر 
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 مقدمه .1

تصفیه آلاینده های زیست محیطی به یک مشکل جدی برای بشر تبدیل  ،در سال های اخیر با توسعه صنایع

رنگ های آزو منبع عمده ای برای آلودگی محیط زیست از نظر طیف وسیع آلاینده ها و . ]1 [ده استش

ازون  ،]4 [، انعقاد و لخته سازی]3 [روش های متداولی شامل فرایندهای جذبی. ]2 [پیچیدگی ساختار هستند

در این میان روش . ی شودبرای تخریب آلاینده های رنگی استفاده م ]6 [توکاتالیستوفو روش های  ]5 [زنی

در این  .بیت و گسترش زیادی یافته اندوبرای حذف آلاینده های سخت و تجزیه پذیر مطل توکاتالیستوفهای 

  ZnS  7[،] CdS 8[، ] CeO2  9[،] SnO2 10[ ،] WO3  11[، ] ZnO [های نظیرفرایند از کاتالیست 

12[، 2TiO] 13[ آلاینده های آلی استفاده  ور انجام فرایند اکسیداسیونظبه منکه ترکیباتی نیمه رسانا هستند ....و

زمانی که  ترکیبات نیمه رسانا. کاتالیست می باشدتواساس این روش برپایه انتقال الکترون در سطح فو. می شود

انتقال الکترون از باند  ،قرار گیرند باند ظرفیت و هدایت ژی ردرمعرض انرژی برابر یا بیشتر از اختلاف ان

حفره های با بار مثبت در باند هدایت و الکترون هایی  ،ظرفیت به باند هدایت انجام می شود در نتیجه این انتقال

می شود  ددر این فرایند جفت الکترون و حفره تولی .]14 [منفی در باند ظرفیت نیمه رسانا ایجاد می شود ارباب

یدروکسیل واکنش دهند که تولید گونه های اکسیزن که می توانند با آب و مولکول های اکسیژن یا گروههای ه

سپس این گونه های تولید شده می  .شوند فعال نظیر آنیون های سوپراکسید و رادیکال های هیدروکسیل می

 .]15 [فرایندهای اکسیداسیون تخریب کنندتوانند ترکیبات آلی را از طریق 

زینه پایین ، پایداری بالا ،سمیت پایین و باند گپ است که به دلیل هP اکسید یک نیمه رسانای نوع  ((Iمس 

توکاتایستی وکارایی فبه هر حال . ]16،17 [توکاتالیستی استفاده می شودودر فرایند های ف(eV 2.17)محدود 

 هیکی از راهکارهایی ک .]18 [تولید شده پایین است حفره–این ترکیب به دلیل نوترکیبی سریع جفت الکترون 

ندگی فلزات به دلیل خاصیت گیر. جلوگیری می کند، کاربرد فلزات می باشد رهحف–فت الکترون ج بازترکیبیاز 
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