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 چکیده 
سازی ویدئو المللی فشردهاستاندارد بین (، جدیدترینسازی ویدیوییکدگذاری ویدیو با کارایی بالا )استاندارد فشرده

 به نسبت تصویر بهتر کیفیت با همراه سازی بیشتری رافشرده معرفی شد. این استاندارد، JCT-VCباشد که توسط می

المللی برای کدگذاری ویدئو سه بعدی در حال حاضر استاندارد بین دهد.می ارائه H.264/AVCقبلی مانند  استانداردهای

، 3D-HEVCگ ویدئوی چندبعدی است. در کدگذاری درونی عمق باشد که جانشین کدینمی 3D-HEVCبا بازدهی بالا 

حالت مدلسازی عمق و حالت پیشگویی درونی کدگذاری ویدئو با بازدهی بالا، هر دو برای انتخاب بهترین حالت کدگذاری 

ای همد پیشگویی درونی به همراه ساختار بازگشتی تقسیم شدن بلوک 53شوند. برای هر واحد کدگذاری استفاده می

باعث شده کارایی کدکردن درونی در برابر افزایش هزینه بار  حالت مدلسازی عمق مد اصلی 4و   HEVCپیشگویی در 

آورد، ولی زمان کدبندی خیلی زیادی محاسباتی افزایش یابد. این تکنیک  بیشترین کارایی ممکن کدگذاری را به دست می

شود. در این مقاله، الگوریتم تصمیم حالت سریع بر اساس می 3D-HEVCکند که مانع کاربرد عملی را صرف می

معرفی  3D-HEVCهمبستگی بین بافت ویدئو و نقشه عمق، بمنظور کاهش پیچیدگی محاسباتی کدگذاری درونی عمق 

 باشند، همبستگی بالایی میان حالتشود. به دلیل اینکه بافت ویدئو و نقشه عمق مربوط به آن، نمایانگر یک صحنه میمی

توان برخی حالات پیشگویی درونی عمق خاص را که بندرت پیشگویی از بافت ویدئو و نقشه عمق وجود دارد. بنابراین، می

دهد روش ارائه شده  در سازی نشان میشوند، نادیده گرفت. نتایج شبیهدر واحد کدگذاری بافت مربوطه، استفاده می

 دهد.کاهش می %06.81نرخ بیت، زمان محاسبات را به اندازه  %1.0مقایسه با نتایج استاندارد در ازای افزایش 
 

   فشرده سازی، کدکردن تصاویر سه بعدی، پیشگوییکلمات کلیدی: 
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شروع شد. این گروه از ترکیب اعضای دو گروه   JCTVCبا ایجاد گروهی به نام  0101از آوریل  HEVCکار بر روی     

ITU-T  وISO/IEC  تشکیل شد و هدف این گروه معرفی یک استاندارد بود که قادر باشد بهبود خوبی در کارایی کد

بدست آورد در حالیکه کیفیت تصویر حفظ شود. اولین نسخه از استاندارد  H.264/AVCکردن نسبت به استاندارد 

HEVC  تر نسبت به نرخ بیت پایین %31ه  های مشابانتشار یافت در حالیکه توانسته بود برای کیفیت 0105در ژانویه
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