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های اتوماسیون پیشرفته در شبکه ارائه الگوی کنترل غیرمتمرکز توان راکتیو برای سیستم
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 کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت  دانشگاه شهید چمران اهواز  – 4-5-6

 خمینی شهر    واحد  قدرت  دانشگاه آزاد اسلامیکارشناسی ارشد مهندسی برق  -4

 لاصهخ

ازی شونده، با هدف کمینه سدر این مقاله ، یک طرح کنترل غیرمتمرکز توان راکتیو برای کنترل بهینه ی خازن سوئیچ -

د شود. تکنیک ارائه شده مبتنی بر قراردادن یک واحتلفات و حفظ پروفیل ولتاژ در یک سطح قابل قبول در سیستم ، ارائه می

های ی دوردست که از طریق پروتکل و در هر خازن خط است. این واحدهای پایانه DGروی هر  (RTU)پایانه دوردست 

دهند. الگوریتم نوین غیرمتمرکز ( را می1ایجنتشوند ، تشکیل یک سیستم چندعامله )مولتیمخابراتی با هم هماهنگ می

ارائی شده است. برای نشان دادن اعتبار و ک برای تخمین تغییر پروفیل ولتاژ در اثر تزریق توان راکتیو در باس خازن ، پیشنهاد

 اند. سازی بیان شدهتکنیک ارائه شده در این مقاله، نتایج شبیه

 های توزیع، سیستم چندعامله، کنترل توان راکتیو.تولید پراکنده، سیستم : های کلیدیهواژ
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 توضیح نماد

n,n+1P 

به باس  nRTUتوان اکتیو عبوری از باس 

+1nRTU در معادلات ما، اگر عبور توان راکتیو از .

دست به بالادست باشد، این توان مثبت و در پایین

 شودغیر این صورت منفی در نظر گرفته می

n,n+1Q 

به باس  nRTUتوان راکتیو عبوری از باس 

+1nRTU در معادلات ما، اگر عبور توان راکتیو از .

 ، این توان مثبت و دردست باشدبالادست به پایین

 شود.غیر این صورت منفی در نظر گرفته می

(n) oldV  ولتاژ باسn .قبل از اتصال خازن 
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