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  چكیده
رونده درسازه ها  شیپ یبه آن شده است ، موضوع خراب یادیتوجه ز رعاملیمبحث پدافند غررادیکه اخ یازموضوعات یکی

 تیکه درنها گریالمان دالمان به  كیاز هیاول یموضع یختگیگس كیرونده به صورت گسترش  شیپ یباشد.خراب یم

 كیدهد که  یرخ م یهنگام شروندهیپ یگردد.خراب یم فیشود تعر یم از آن یبخش بزرگ ایکل سازه  یمنجربه فروپاش

و در  افتهیمجاور گسترش  یاعضا بیسازه شکسته شوند، سپس شکست عضو به سمت تخر یدیکل یعضااای یعضو اصل

دهد که  ینشان م رفتیصورت پذ نیگرمحققیکه توسط د یریالعات اخ.مطزدیفرور ازآن یقسمت ایکل سازه  تینها

 یدرپاسخ خراب یکننده ا نییسقف ، نقش تع یبتن یوجود دال ها نیو همچن یاثرات سه بعد سبهدرنظرگرفتن ومحا

دهنده  شیکه نما یالمان محدود سه بعد یمقاله بااستفاده ازنرم افزارآباکوس ، از روش مدل ساز نیرونده دارد.درا شیپ

حذف  طیساخته شد و تحت شرا نده،رو شیپ یخراب لیطبقه است با هدف تحل 12 یفولاد قاب خمشیساختمان  كی

استفاده شده  یرخطیغ یکینامید لیازروش تحل رفتارساختمان یبررس یبرا نیقرارگرفت. همچن یبررس ستون، مورد

. شد واهدخ یابیدال ها ارزرضخامت ثا نیو همچن دریگ یحذف ستون مورد مطالعه قرارم یویسنار قیتحق نیاست. درا

با افزایش ضخامت دال  وسط وآخر،درموقعیت های مختلف و در طبقات همکفحذف ستون بااز آنست که  یحاک جینتا

نگر خمشی درتیرهای متصل به محل حذف و همچنین نیروی محوری لبتنی میزان جابجایی در محل حذف ستون و

 یابد. کاهش میحل حذف ستونهای اطراف م

 

 دال بتنی ،حذف ستون سازه فولادی، خرابی پیش رونده، کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -6
برخورد  ایاعم از انفجار و  یعیرطبیغ یطوفان، زلزله و ... ، حوادث لیاز قب یعیسازه علاوه بر حوادث طب كیدر طول عمر 

جهان در ضوابط  یها نامه نییگذشته اغلب آ اتیبا توجه به تجربو ساخت امکان دارد رخ بدهد.  یو خطا در طراح هینقل لیوسا

بار در  نیاول یاند. برامد نظر گرفته یبه منطقه مورد نظر )زلزله، باد و ...( در طراح وجهرا با ت یعیطب یاثرات بارها ،یطراح

 بیاز ساختمان تخر یخش اعظمطبقه در انگلستان ب 22برج  كیبر اثر انفجار گاز در گوشه طبقه هجدهم  یلادیم 07دهه 

در موضوع  یقاتیساز تحق نهیجلب شد و زم یعیرطبیساختمان در برابر حوادث غ یبه موضوع طراح نیو توجه متخصص دیگرد

و  2771سپتامبر  11در  یبه مرکز تجارت جهان یستیحادثه دلخراش حمله ترور نی. همچن[1]دفراهم آم شروندهیپ یخراب

در  یطراح نهیدر زم ییها نامه نییآ نیو سبب تدو شروندهیپ یخراب نهیگسترش مطالعات در زم در یآن نقطه عطف بیتخر


