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  چكيده  
روشهاي كنترل غيرفعال باكاهش نياز لرزه اي و افزايش شكل پذيري ، ميزان آسيب پذيري سازه ها را در  

ي دهند.يكي ازموثرترين روشهاي كنترل غيرفعال ، استفاده از تير پيوند قائم مي باشدكه به عنوان برابر زلزله كاهش م
تير پيوند قائم به صورت قائم بين گره  دو مهاربند شورون و  .يك عضو فرعي و فيوز شكل پذير در سازه عمل مي نمايد

ه مستهلك شده و ساير عناصر سازه الاستيك بال تير كف نصب مي شود و با جاري شدن برشي جان آن ، انرژي زلزل
در اين تحقيق ،  تاثير استفاده از اين سيستم قاب مهاربندي خارج از مركز مجهز به تير پيوند قائم در  .باقي مي مانند

افزايش شكل پذيري و استهلاك انرژي اعمال شده به سازه به صورت پارامتريك و با استفاده از اصل بقاي انرژي كل و 
  نمونه قاب مجهز به تير پيوند قائم با استفاده از نرم افزار 384سپس . يه تغيير شكل كاستليانو بررسي مي گرددقض

ETABS V9.7.4  در ادامه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي  ، رفتار  .مدل شده و مورد آزمايش قرارمي گيرند
و تحليل  OpenSEESدد . در انتها با استفاده از نرم افزار قاب ، تحت تاثير پارامترهاي موثر برآن ، پيش بيني مي گر

استاتيكي غير خطي بار فزاينده ( پوش آور) ،  معيارهاي ارزيابي پاسخ لرزه اي قاب با كمترين تغيير مكان نسبي جانبي 
ران پلاستيك با به دست آمد. با توجه به طول تير پيوند و بررسي رفتار برشي و خمشي در تير ، زاويه تغيير شكل ( دو

 02/0، براي رفتار خمشي تير پيوند  08/0چرخش ارتجاعي ) تير پيوند پيش ازگسيختگي براي رفتار برشي تير پيوند  
و براي مقادير حدي در منحني ظرفيت با استفاده از روش دو خطي كردن منحني در نظر گرفته شده است . با انجام 

پوش آور ) در مدلهاي بررسي شده ، مشخص شد رفتار هيسترزيس قاب ها  تحليل استاتيكي غير خطي بار فزاينده (
درصد و  6/30تا  26/7پايدار بوده و همچنين شكل پذيري مناسبي براي قاب ها با متوسط نسبت ميرايي معادل بين 

سيستم به  به دست آمد. مي توان بيان نمود با افزايش طول تير پيوند قائم رفتار65/10تا  15/7ضريب رفتار حدود
سمت رفتار خمشي و با كاهش طول تيرپيوند قائم رفتار سيستم به سمت رفتار برشي پيش مي رود. باتوجه به اينكه 
پس از زلزله تمام اعضا ، ارتجاعي باقي مي مانند، مي توان تنها با تعويض قطعه تير پيوند قائم دوباره از سازه استفاده 

بودن استفاده از اين قطعات براي طراحي لرزه اي ساختمانهاي فولادي جديد و نمود كه كاملا نشان دهنده به صرفه 
 .بهسازي ساختمانهاي موجود در برابر زلزله ميباشد

  


