
 كنفرانس بين المللي عمران ، معماري و شهرسازي ايران معاصر

  ١٣٩٦تهران  ، مرداد ماه  –ايران 
 
 

  

  ارزيابي عملكرد تركيب سيستم ديوار هاي ترمپ و گلخانه اي در اقليم سرد

  و بهره گيري از آن در يك ساختمان مسكوني
  

    نويد پرتوي مهر -٢بهرام محمديان  – *١                                                     

 رانيجلفا، جلفا، ا يالملل نيواحد ب يدانشگاه آزاد اسلام ،يدانشكده هنر و معمار. *١
 رانيجلفا، جلفا، ا يالملل نيواحد ب يدانشگاه آزاد اسلام ،يدانشكده هنر و معمار. ٢                        
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  چكيده

جوامع مختلف را بـه همـراه   مصرف روز افزون انرژي هاي حاصل از سوخت هاي فسيلي، در عين حال كه رشد سريع اقتصادي 

نده ها و پيامدهاي ناشي از آن، جهان را با تغييرات مخاطره آميـزي نيـز روبـرو سـاخته     لايداشته است اما به واسطه ي انتشار آ

است. محدوديت اين منابع و غيرقابل تجديد پذير بودن آنها، موجب گرديده تا سياست بهينه سـازي مصـرف انـرژي در رئـوس     

اري دولت ها قرار گيرد. از سوي ديگر نيز رشد علم و فن آوري در جهان، سـبب دگرگـوني روش هـاي معمـول و     برنامه هاي ك

در . متداول استفاده از انرژي شده و شناخت منابع انرژي جديد، تحولي شگرف در توسعه ي جوامع بشري به وجود آورده اسـت 

يلي است كه لـزوم اسـتفاده از انـرژي خورشـيدي را     لا. از عمده دساده، آلوده نشدن محيط زيست و.. ااين ميان فن آوري نسبت

هـاي   است شناخت كـاربردي سيسـتم   در اقليم سردبيش از پيش آشكار مي سازد. از آنجايي كه بخش عمده ي مصرف انرژي 

 ولوييـت يك ضرورت است. اين پژوهش ضـمن معرفـي، ارزيـابي و تعيـين ا    بخصوص در اقليم سرد، بهينه سازي در ساختمانها، 

مد نظر قرار داده اسـت.   تركيب سيستم ديوار هاي ترمپ و گلخانه اي اقليم سرد به روشهاي استفاده از سيستمهاي انرژي در 

ها شناسايي و حوزه كاربرد آنها مشخص مي شود و در مرحله بعـدي در يـك بررسـي     به همين منظور ابتدا هر كدام از سيستم

  .مورد بررسي قرار مي گيرد در اقليم سردها و نحوه و چگونگي كاربرد آنها تطبيقي، اولويت استفاده از سيستم

  ، سيستم ديوار ترومپ، سيستم گلخانه ايواژگان كليدي: سيستم خورشيدي، سيستم هاي فعال، سيستم هاي غيرفعال

  

  

  


