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 چكیده
 های مسئلهای از خاک شوند، دسته اشباع یافت میجمله لس که در حالت طبیعی به صورت غیرریزشی از های فرو خاک

ها رسیده و اصطلاحاً حالت  که رطوبت به آن وقتی خشک هستند از مقاومت بالایی برخوردارند اما زمانی باشند کهدار می

های بنا شده بر روی  ه این امر خطراتی را برای سازهریزد کناگهان سست شده و ساختارشان فرو می ،کننداشباع پیدا می

 های گلستان، مرکزی، کرمان، فارس، در استان، ها در کشورمان از آنجا که این نوع خاک. به دنبال داردها این نوع خاک

تثبیت و  ها، موضوعهای مختلف بر روی این خاک ، با گسترش شهرها و احداث سازهخوزستان و . . . مشاهده شده است

ها اهمیت بسیاری خواهد داشت. این مقاله با هدف بررسی اثر افزودن سیمان به عنوان تثبیت کننده در  بهسازی این خاک

و در درصد رطوبت  %85با تراکم  کلاله استان گلستان بر مقاومت فشاری محدود نشده نمونه های لس 8و  4درصد های 

تثبیت خاک  که دهدنه انجام شده است. نتایج نشان میدرصد رطوبت بهیبرابر  4/1درصد رطوبت بهینه و برابر  2/1بهینه، 

درصد رطوبت بهینه  2/1با  ینمونه ها شود. همچنینقاومت فشاری قابل توجهی در آن میمورد مطالعه با سیمان سبب م

 .آوری مقاومت تک محوری بیشتری دارد در هر دو زمان عمل

 

 سیمان، تثبیت، لس، مقاومت فشاری محدود نشده، درصد رطوبت کلیدی: یهاواژه

 

 مقدمه -1
های پوششی دیده بندی با دانه بندی یکسان هستند که به صورت نهشته  های بادی تراکم نیافته، فاقد لایهلس ها نهشته 

 کیاین خاک ها  یریگشکل ندیفرآ. [1هستند]در اندازه سیلت  ها،درصد ذرات این نهشته  90تا  50شوند و به طورکلیمی

بی فروریزش آ ای یفروپاش ندیفرا. این ریزدفرو میآب استفاده از  اگذاری یبار پس از، که اغلب کندناپایدار را تولید می ساختار باز

 یلس که برابهبود  هایوشراز  یکیکند. ش بزرگ روبرو میلمهندسان را با یک چا سخاک ل ،بیترت نی. به اشودشناخته می

 [.2]است به عنوان تثبیت کننده مانیس موفق بوده، استفاده از یادیز یهاسال

Bellو Evans  مشاهده و پرداختند آهک با شده تثبیت لس خاک هاینمونه  ساده فشاری مقاومت بررسی به 1981در سال 

 مقاومت و بیشترین یابدمی کاهش سپس و یافته افزایش ابتدا ها نمونه ساده فشاری آهک، مقاومت افزایش درصد با که کردند

کاربرد خاکستر بادی را برای تثبیت لس آیووا  2005و همکاران در سال  White .[3شود]می حاصل %5آهک  درصد در فشاری

دگی شزدگی/ذوبخشک و رفتار یخ -ها نشان دادند که دوام و مقاومت بلند مدت لس تثبیت شده مانند دوام تر بررسی کردند. آن

 مقاومت بررسی به 2007در سال  Roumyanaو   Nikolova.[4ت مهندسی تا حدی بهبود یافت]مطلوب نیست، گرچه مشخصا

 مقاومت فشاری سیمان درصد افزایش با که کردند مشاهده شده با سیمان پرداختند و خاک لس تثبیت هاینمونه  ساده فشاری

 عمل ماه یک هایی کهبه نمونه نسبت سال، 2آوری عمل مدت هایی با ساده نمونه فشاری اومتمق و یافته افزایش ها نمونه ساده


