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 چکیده 
دانستن  ،یوستگیفاقد پ هايبا کابل دهیپس کش هايسازه یخمش تیبردن به ظرف یو پ زیآنال ،یخمش یطراح يبرا

 نیچن شیدای. تا قبل از پباشدیم ریاجتناب ناپذ يدر آنها امر ییو تنش نها بارگذاري تحت هاتنش در کابل شیافزا
آنها و بتن اطراف، با استفاده از اصل  نیب یوستگیوجود پ لتبه ع یموجود در عضو بتن يش در فولادهاتن نییتع ،ییاعضا

به علت  ،یوستگیبدون پ يبا فولادها دهکشی. در اعضاء پسرفتگیصورت م یبود و به راحت ریکرنش، امکان پذ يسازگار
 شودیم اعثامر ب نیآنها وجود دارد که ا نیب ینسبو بتن اطراف آن، حرکت  یدگتنیفولاد پس انیم یوستگیعدم وجود پ
از اینرو در این مقاله سعی  دشوار گردد. یدگتنیپس يتنش در فولادها نییکرنش صادق نباشد و لذا، تع ياصل سازگار

هاي بدون پیوستگی به بررسی تنش در کابل Abaquseشده است با استفاده از مدلسازي این نوع اعضا در نرم افزار 
ها مقاومت فشاري روي تنش در کابل در ر تغییریاثتردازیم. ابتدا مدلسازي صورت گرفته صحت سنجی شده سپس بپ

  شود.ها کاسته میبررسی شده است. نتایج حاکی از آنست با افزایش مقاومت فشاري بتن تنش در کابل
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 این مصادیق از یکی است. گردیده برخوردار اي ویژه اهمیت از انرژي گوناگون هايزمینه در جویی صرفه کنونی جهان در
 حداقل بکارگیري هدف با ها،سازه بهینه طراحی شکل به گرفته، صورت هاي پیشرفت به توجه با عمران، مهندسی در موضوع
  است. کرده بروز سازه ظرفیت حداکثر به دستیابی براي و... اجرایی زمان کاهش ینهمچن و انسانی، نیروهاي و مصالح

 این است. داشته ايقابل ملاحظه افزایش ها ساختمان در تنیده پیش هايدال از استفاده به گرایش اخیر هاي سال در
 ايملاحظه قابل طور به نیز را هانستو تعداد و ساختمان وزن کل دهد، می کاهش را ساختمان ارتفاع آنکه بر علاوه سیستم

 همچنین اجراي و ها شکل تغییر کاهش دال، کمتر ضخامت ها،دهانه افزایش به توان می آن مزایاي دیگر از نمود. خواهد کم
  برد.  نام آن سریع

ایش ظرفیت هاي بتنی یکی از بهترین راهکارها براي کاهش سطح مقطع عضو بتنی و افزاستفاده از پس کشیدگی در سازه
قبل از بکار گیري چنین اعضایی، تعیین تنش در فولادهاي موجود در عضو بتنی به علت وجود پیوستگی باشد. باربري عضو می

کشیده در اعضاء پس. گرفتبین آنها و بتن اطراف، با استفاده از اصل سازگاري کرنش، امکان پذیر است و به سادگی صورت می
کشیده و بتن اطراف آن، حرکت نسبی بین آنها وجود ، به علت عدم وجود پیوستگی بین فولاد پسبا فولادهاي بدون پیوستگی

دشوار  ايکشیده شود، اصل سازگاري کرنش صادق نباشد و لذا، تعیین تنش در چنین فولادهاي پسباعث می امر دارد که این
  .است




