
 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر

 6931تهران، مرداد ماه  –ایران 
 

جریان در کانال مرکب منشوری در حالت جریان آشفته  هایویژگیبررسی 

 همراه با فرورفتگی و برآمدگی در کف کانال اصلی

 
 *1پوراحمدرضا کریمی

 ahm.karimipour@gmail.comمربی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، مرکز شهرکرد،  -1

 

 

 

 

 چکیده
 این ،ی هیدرولیکپیچیده  هایویژگی و بدلیل ندااصلی و سیلاب دشت تشکیل شدههای مرکب از دو قسمت کانال کانال

انتقال عرضی مومنتم بین وجود  های مرکب بواسطه در کانال .ندادیر باز مورد توجه مهندسان هیدرولیک بودهها از کانال

 شناختگردد که کانال ایجاد میای در مقطع عرضی جریان گردابه ،سیلاب دشت در جریان جریان در کانال اصلی و 

در این تحقیق تاثیر  کند.کمک می این جریاناتمخرب  اثراتها و رفع این کانالبهینه ها در طراحی رفتار این گردابه

های مرکب بر روی پروفیل توزیع سرعت در مقطع عرضی کانال و کانالفرورفتگی و برآمدگی کف کانال اصلی در 

مورد بررسی و در حالت جریان آشفته و زیر بحرانی آب و سرعت برشی جریان در بستر کانال همچنین پروفیل سطح 

های آزمایشگاهی مستلزم صرف هزینه های مرکب استفاده از فلومجهت بررسی رفتار جریان در کانال .مطالعه قرار گرفت

استفاده گردید و  low3DFافزار جریان از نرم رفتارباشد. بنابراین در این تحقیق برای پیش بینی زمان بسیار زیادی می و

استفاده  RNGهای انجام شده از مدل آشفتگی با توجه به مطالعات و بررسی، سازی جریانبهبود کیفیت شبیه به منظور 

های چرخشی ساعتگرد و جریانشدت  ،کف کانالدر  برآمدگیناحیه که بعد از نتایج این تحقیق نشان داد  .شد

باعث فرسایش دیواره حاصله قادرند  جریانات چرخشی ه ویافتافزایش  سرعتبه در مقطع عرضی کانال  پادساعتگرد 

بعد و بر  ،های چرخشی در نواحی قبلشدت جریان ،در حالت فرورفتگی اما گردند. کانالگذاری در کف کانال و رسوب

سرعت برشی کف بستر بعد از قسمت  ،کف کانالدر فرورفتگی  در حالتضمناً  .یابدمی افزایشروی فرورفتگی به شدت 

سرعت برشی بر روی قسمت برآمدگی  ،در حالی که با ایجاد برآمدگی در کف بستر ،یابدمیافزایش به شدت فرورفتگی 

ها در محل برآمدگی یا فرورفتگی همواره به نشان داد که پروفیل سطح آب در سیلاب دشتحاصله همچنین نتایج  .شودمیزیاد 

 .باشدمیت نزولی صور

 

 ، برآمدگی، فرورفتگی، جریان چرخشی، توزیع سرعت در مقطع عرضیRNGمدل آشفتگی، کانال مرکب واژه های کلیدی:

 

 مقدمه -1
 جوامع های مهمیکی از چالشهای شهری جهت کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از آن، تخلیه سریع سیل در محیط

در شرایط ها رودخانهوضعیت  این معضل باشد.حل تواند راه حل مناسبی برای های مرکب میباشد و استفاده از کانالمی یبشر

دشت هستند که در  عمق به نام سیلابدارای یک یا دو ناحیه کم های مرکبباشد کانالمیهای مرکب کانال سیلابی همانند

در زمان وقوع سیلاب بخشی از سیلاب وارد سیلاب دشت رودخانه  گیرند.ق به نام مقطع اصلی قرار مییکنار یک ناحیه عم

جهت شود. ها و کانال اصلی باعث ایجاد اندرکنش در مرز بین این زیر مقاطع میدشتشده و اختلاف سرعت جریان در سیلاب

 که و همگن منطقی هایبخش زیر از تعدادی به کانال مقطع تقسیم شامل یمعمولهای روش مرکب هایکانال تحلیل و تجزیه


