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  چکیده
 ستمیس یطراحو  یداریپا لیو اندازه مقطع، تحل یانتخاب شکل هندس ،ینیرزمیبزرگ ز یهاسازه یو اجرا یطراح 

توده سنگ،  یتنش منطقه است. در صورت داشتن خواص مقاومت طیو شرا یکیها، تابع خواص ژئومکانآن ینگهدار

به  یابیدست یمواجه خواهند شد. برا یکمتر کلاتدر سنگ قرار دارند با مش ایکه بر سنگ و  ییهاسازه یو اجرا یطراح

کرد  نییتوده سنگ را تع یریپذشکل رییو تغ یبرجا خواص مقاومت یهاشیآزماو با انجام  میطور مستقبه دیبا ایمهم  نیا

 کرد. یابیتوده سنگ را ارز یمقاومت یپارامترها یبرگشت لیتحل یهاو به کمک روش قیابزار دق جیبا استفاده از نتا ایو 

 میمستق یهاشیاز انجام آزما ترنهیهزو کم تیبااهم اریخصوص بس نیدر ا تواندیم یبرگشت لیتحل یهااستفاده از روش

 افزار( به مغار نیروگاه سد آزاد در نرمMATعددی تونل دسترسی اصلی ) یسازمدلاین مقاله ابتدا به در  .باشد
2DFLAC  و انجام تحلیل برگشتی  سنج( یی)همگرا قیحاصل از ابزار دق یهاداده یبر مبناپرداخته شده است و در نهایت

نسبت  ته،یسیشامل مدول الاست یکیچهار پارامتر ژئومکان ریمقاد، متناوب رهیتک متغ یجوبا روش جست میمستق

 ،پاسکال گایگ 2/8ریمقادبرابر  بیبه ترتآن  جیبرآورد شده است که نتا یو چسبندگ یاصطکاک داخل هیبرجا، زاو یهاتنش

 به دست آمد. مگا پاسکال 88/1درجه و  22، 2/1

 

 سد آزادتونل دسترسی ،   2DFLAC افزارنرم ،یگشتبر لیحلت کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
طور به جیصحت نتاو  محسوب شده لیتحل یها و ابزارهاشاخص نیترعنوان مهمبه زبانیم طیمح یکیژئومکان یپارامترها 

 میرمستقیو غ میقتوده سنگ دو روش مست یکیژئومکان یپارامترها نییمنظور تع. بهاستها آن نییدقت تعکامل وابسته به

طورمعمول در و به باشدیم اریبس نهیبرجا بوده که مستلزم صرف زمان و هز یهاشیآزما نجامشامل ا میوجود دارد. روش مستق

توده سنگ با استفاده  یکیژئومکان یپارامترها نیمهم تخم نی. با توجه به اردیگیانجام نم یتونل ساز اسیمقکوچک یهاپروژه

 .ردیگیها انجام مدر پروژه یعیطور وسامروزه به قیدق زارحاصل از اب یهاداده یبرگشت لیتحل لیاز قب میرمستقیاز روش غ

تحلیل برگشتی عبارت از تکنیکی است که قادر است پارامترهای کنترلی یک سیستم را با تحلیل رفتار خروجی آن 

توده  یکیدرولیو ه یکیمکان یپارامترها نییتع یگ براسن یدر مهندس جیتدربه یبرگشت لیتحل یهانماید. روش ینیبشیپ

است.  افتهیتوسعه یو سطح ینیرزمیز یهادر سازه ،یپس از حفار ایو  یبرجا در طول حفار یهایریگسنگ بر اساس اندازه


