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چكیده
 تیوضع نیهمانند حفر تونل ا یبوده و هر گونه دست خوردگ یعیطب یاز تنش ها یدر ابتدا تحت فشار ناش نیزم طیمح

در محدوده  ییجا به جا نیشود که اگر ا یاطراف م طیدر مح ییمکان ها رییآمدن تغ دیتنش را بر هم زده و سبب پد

 یسطح ریو ز یسطح یدر ساختارها یباشد، موجب بروز مشکلات شتریباز استاندارد نباشند و مقدار نشست از حد مج

 TBMو با استفاده از  NATMدر تحقیق حاضر، تونل با روش   را به دنبال دارند. یادیخسارات ز یشوند که گاه یم

رتیب به ت یو روابط تجرب FLAC3Dنرم افزار عددی  با استفاده از ینشست سطح حداکثر میزانشود که  حفاری می

 .محاسبه گردیدمیلیمتر  76/11میلیمتر و  21/22

 

 .مدل تجربی، NATM ،FLAC3D، نشست کلیدی:هایواژه

 

مقدمه-1
متر و در محیط های آبرفتی حفر می شوند که وجود سازندهای فوقانی، حفرر و   22ق کمتر از اعماهای مترو اغلب در  تونل

پشت سرگمنت،   قیتزر کار، نهیعمق تونل، فشار س ل؛یاز قب یعوامل مختلف کند.رفتار زمین را دشوار می  پیش بینیو نگهداری 

 گذارند.   رینشست تاث زانینوع سگمنت و... بر م

 ینشست ها -2کوتاه مدت ای یآن ینشست ها -1شوند؛  یم میبه چند دسته تقس یشهر یاز تونل ساز یناش یها نشست

بره  این پژوهش . در ]1[هیثانو میو تحک هیاول میاز تحک یمدت ناش یطولان ینشست ها -3تونل و  نگینیشکل لا رییاز تغ یناش

)حرداکثر   در عرض چنرد روز  یآن یشوند. نشست ها یم جادیحفر تونل ا نیدر ح هشود ک یپرداخته م یآن یها نشست یبررس

 راتییر ز از دست نرفته و تغموجود در خاک هنو ینیرمیزمان آب ز نیکه در ا یدهند، به طور یرخ م یچند هفته( بعد از حفار

 میتقسر  یرسرطح یو ز یسرطح  نرواع به ا گرینظر د کیاز  نیزم یها . نشست]2[نشده است جادیا یدر فشار آب حفره ا یچندان

 پرداخته شده است. ینشست سطح یمقاله به بررس نیدر ا ،ینشست سطح یبالا اریبس تیشوند؛ با توجه به اهم یم

و  تعیرین  ارائه شده توسط چراکری و همکراران   یتجرب ابطهر قیکار از طر نهیر و فشار سنشست حداکث زانیپروژه م نیا در

 محاسبه گردید. نهیکار به نهیفشار س ینشست مجاز حداکثر به ازا، FLAC3Dافزار  سپس با استفاده از نرم

ومدلژئوتكنیكیمحیطموردمطالعههایویژگی-2
فشرار  (، H)عمرق تونرل  (، G)مدول برشی خراک (، E)خاک الاستیسیتهمدول  ؛شاملسازی عددی  در مدل های مهم پارامتر

وزن مخصوص خاک و (، P) بار سطحی روی سطح زمین ،(Ws)ها وزن سگمنت(، WB)وزن شیلد حفاری(، σT)سینه کار اعمالی

 است. عمق سطح ایستابی آب زیرزمینی


