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 خلاصه
 

( با ترکیب PVPنیل پیرولیدون)(/پلی ویPEOهای آلیاژ بر پایه پلی اتیلن اکساید)مکانیکی فیلم-در تحقیق حاضر خواص حرارتی

-به روش قالب PEO/PVPهای فیلم % وزنی( مورد بررسی قرار گرفت. نمونه100و  0 ،10 ،25 ،50) PVPهای مختلف از درصد

 ایکس اشعه پراش، (DSC)ها توسط کالریمتری روبشی افتراقی و رفتار مکانیکی فیلم بلورینگی. ندگیری محلولی تهیه شد

(XRD) کانیکی)کششی( مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه آزمون و خواص مXRD  کاهش درصد کریستالیPEO  با افزایش

های آلیاژ توسط در نمونه PEOحین بلورینگی  PVPی زاقابلیت هسته. درا نشان دا PEO/PVPدر آلیاژ  PVPترکیب درصد 

داشتند که این اثر با توجه  PVPو  PEOافزایی میان ر همدلالت بر اث تایید شد. نتایج آزمون خواص مکانیکی DSCنتایج آزمون 

 های آلیاژ تبیین شد.در نمونه PEOبه رفتار بلورینگی 

 حرارتی-(، آلیاژ، خواص مکانیکیPVP(، پلی وینیل پیرولیدون)PEOپلی اتیلن اکساید)کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه   .1

قابلیت سازگاری، واص مکانیکی و شیمیایی منحصر به فرد مانند زیست( از جمله پلیمرهای مصنوعی با خPEOپلی اتیلن اکساید)

باعث شده که این ماده  PEOمحلولیت در آب و قابلیت تشکیل فیلم است. خواص متنوع  ، عدم سمیت،نفوذ بسیار بالا، بلورینگی

رد. با این وجود، این ماده دارای معایبی در صنایع مختلف مانند پزشکی، داروسازی، غذایی و بهداشتی مورد توجه و استفاده قرار گی

 است که در قیاس با اکثر پلیمرهای مصنوعی بالاقیمت نسبتاً دشواری در تهیه فیلم، سازگاری پایین در محیط بدن و از جمله 

  .]1[ سبب شده استفاده از آن در بسیاری از کاربردهای بیولوژیکی با محدودیت مواجه شود

                                                 
 

mailto:Ms.naghdi@iauyazd.ac.ir

