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 خلاصه

 یندیباشد، چرا که ارزان تر تمام شده و فرآ یکارآمد م اریبس ندیفرآ یطراح ییابتدا یدر فاز ها یذات یمنیاصول ا یریبکارگ

 جهیو در نت یانرژ زانیم نیتلاش ما استفاده از کمتر ند،یهر فرا یطراح یدر ط یآورد. از طرف یپربازده تر را با خود به همراه م

نخواهد بود. در  ریامکان پذ ندیفرا یساز نهیبدون به نهیم هزپربازده و ک یندیبه فرا دنیاست که رس یهیهاست. بد نهیکاهش هز

 یمنیسپس ا رد،یمورد مطالعه قرار گ ند،یفرآ یذات یمنیا یابیبه منظور ارز PSIتلاش شده است تا ابتدا شاخص جامع  قیتحق نیا

 لیآم یشود.  تر سهیبا هم مقا تیشده و در نها یساز نهی( بهTAME) اتر لیمت لیآم یتر یو جداساز دیتول ندیکل فرآ یو انرژ

شود. با توجه به  یبه عنوان بهبود دهنده عدد اکتان استفاده م نیها در صنعت بنز یافزودن ریسا نیگزیاتر، به عنوان جا لیمت

استفاده از  تیوجودآمده است، اهم هب MTBA رینظ یها یاستفاده از افزودن لیفراوان که امروزه به دل یطیمح ستیمسائل ز

دو  TAME دیتول ی. براابدی یم شیبه طور روز افزون افزا TAME ریو بدن انسان نظ ستیز طیسازگارتر با مح یها یافزودن

 Aspenاتر با استفاده از نرم افزار  لیمت لیآم یتر یو جداساز دیتول یندهایاز فرا یکی قیتحق نیمختلف وجود دارد. در ا ندیفرا

Hysys 8.8 دیتول یاز دو راکتور پلاگ با ابعاد متفاوت برا ندیفرا نیا یشده است.در ط یساز هیشب TAME  .استفاده شده است

 ندیفرا یساز نهیمحاسبه و به یمنیا یهم شاخص ها تیانجام و در نها یمتوال ریمحصولات به کمک سه برج تقط یسپس جداساز

 قرار گرفته است. یمورد بررس
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