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 چکیده
 

، بخصاو   هاا سازی این نوع سازهلذا مقاوم. هستندها در برابر زلزله پذیرترین نوع ساختمانهای بنایی، آسیبساختمان

زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر، عملکرد دیوارهای بنایی ترک خورده کاه باا    بسیار از اهمیت بعد از آسیب دیدگی آنها

اناد، بررسای   تقویات داده   )یا همان نوارهای بسته بندی در صنعت که بسیار مقرون به صرفه هساتند   پروپیلننوارهای پلی

داود. سا     جزا محدود تحلیل میصورت تقویت نشده و تقویت دده به کمک مدل اخواهد دد. ابتدا دیوار ترک نخورده به

سازی دده و نتایج مقایسه خواهاد  اند، مدلو با نوارهای پلیمری تقویت دده های مختلف ترک خوردهدیوارهایی که به دکل

 در و خرددادگی  در سطح دیاوار  قطریترک ، افقی در پایین نمونه با ترک دیوارهای بناییهای بررسی دده دامل دد. مدل

د کاه تقویات موضاعی فقا  در محال      دها مای  نتایج نشان .استاست که به صورت موضعی و کلی تقویت دده پادنه دیوار 

ها، عملکرد دیوار را تا حد بسایار  روی عملکرد دیوار بنایی ندارد اما تقویت کلی دیوار، در تمام نمونه چشمگیریها تاثیر  ترک

 دهد.  زیادی افزایش می
 

 پروپیلن، مدل اجزا محدودسازی، نوار پلیمقاوم خورده،دیوار ترک دیوار بنایی،کلمات کلیدی: 
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 ریا اخ یهاا دهند. زلزله یم لیهای سراسر جهان را تشکاز ساختمان یبخش قابل توجه ،رمسلحیغ بناییهای ساختمان

اناد. تعاداد   هاا را نشاان داده  ساختمان نیا یبالا رییپذبیآس ،گرید یهااز زلزله یاری، بم و بسلیهمچون زلزله طب ، منج

اناد.  و سااخته نشاده   یای طراحا اساساً برای بارگذاری لارزه  امااند بالا واقع دده یزیخها در مناطق با لرزهسازه نیاز ا ادییز

در  اسات.  ادییز تیصورت لزوم، بهبود عملکرد آنها دارای اهم ها و درنوع از سازه نیای الرزه رییپذ بیآس یابیارز نیبنابرا

 ،انساجام  شی، افازا هاای مختلاف تقویات   کیا و تکن هاا از روش یریگ، با بهرهاداره دده در این بخش یهاشیآزما مقالات و

 .دده است وارید یاسبب بهبود عملکرد لرزه وارید یباربر تیو ظرف یریپذ دکل، یک ارچگی


