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 خلاصه                                                                       

 

آسفالت  سپس به طرح بهسازی .می نمايدنها آبه تعريف انواع ژئوسنتتیک ها و مشخصات اشاره ای ابتدا در اين مقاله      

طبق نمودار طراحی و تعیین افزايش عمر خستگی آسفالت که  بعد از آن .می پردازد  با اجرای يک لايه ژئوکامپوزيت

نتايج گمانه زنی های با توجه به و همچنین  توسط شرکت مشاورين روسازی هلند برای مسلح کننده ارائه گرديده است

برای دو حالت مسلح شده و مسلح نشده محاسبه می گردد عدد سازه ای ، در محور مورد مطالعه انجام شده  آزمايشگاهی

 می گردد. بررسیآسفالت  ن در کاهش ضخامتآو نتايج 

 

 CBR، بارگذاری چرخه ای ، SNکرنش نهايی،،مدول الاستیسیته ژئوسنتتیک ،  کلمات کلیدی:

 
 

 . مقدمه1

   

با استقبال و توفیق های مهندسی  ها و سازه رای پروژهبه عنوان مسلح کننده در اج ها ژئوکامپوزيتامروزه استفاده از 

ها و ورود مواد پلیمری مصنوعی و مشتقات نفتی به اين عرصه زمینه را برای   بسیاری مواجه شده و پیشرفت فناوری

وجود منابع عظیم نفتی در کشور  تولید انواع محصولات با کاربردهای متنوع و گوناگون هموار ساخته است. با عنايت به

گیری از مواد پلیمری مصنوعی و جايگزينی آنها با  و فعالیت صنايع پتروشیمی و تولید با کیفیت مناسب و با بهره

باشد. لذا در صورت بکارگیری اين محصولات از طريق  مصالح سنتی از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه و عملی می

توان علاوه بر صرفه جويی اقتصادی قابل ملاحظه، به بازارهای  بهینه و تولید انواع مناسب میفرايند طراحی انتخاب 

 ای نیز دست يافت و از اين راه درآمد قابل توجهی برای کشور تحصیل نمود. منطقه
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