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 خاکی در هسته سد حین ساخت رات اضافه فشار آب حفره ایییاستفاده از روش هیلف در پیش بینی تغ 

   و مقایسه با نتایج مدل و ابزار دقیق

 3علی اصغر میرقاسمی 2محمد رضا مکرمی قرطاول 1محمد رضا رسولی

 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده عمران دانشگاه تهران، تهران – 1

 سازه هیدرولیکی، دانشگاه تهران، تهرانارشد  یسکارشنا -2

 استاد دانشکده عمران، گروه ژئوتکنیک دانشگاه تهران، تهران -2

 

 

 خلاصه

   

در  ی کهاهمیت سد خاکی و نقش پر کاربرد آن در مهندسی عمران برکسی پوشیده نیست. یکی از پارامتر های بسیار مهم

برخوردار اهمیت فراوانی  از حله ساخت سد و چه در مرحله طراحی و بهره برداریچه در مر ،آنالیز پایدارسی سد های خاکی

به طور کلی تغییرات مقادیر فشار آب حفره ای موجود در هسته سد خاکی و به تبع آن میزان تنش موثر می باشد. است 

اولیه  ای ابتدایی و آنالیز هایتحلیلی، عددی و اندازه گیری مستقیم در بدنه سد برای تخمین ه اعم از روش های گوناگون

. در این تحقیق از روش تحلیلی هیلف برای تخمین میزان تولید اضافه فشار آب حفره ای در هسته مورد استفاده قرار میگیرد

و مقایسه نتایج حاصل از این تحلیل ها با نتایج مدل اجزا محدود ساخته شده و نتایج  در طول مرحله خاک ریزی سد خاکی

روش هیلف در اوایل شده ست. با انجام این تحقیق مشخص گردید که  استفادهه سد گلابر زنجان بزار گزاری در بدنواقعی ا

دهد. اما با گذشت زمان و ایجاد شرایط زهکشی مقادیر آن به دلیل در نظر  دوران ساخت نتایج رضایتبخشی را نشان می

تواند به  ابط و روش آن، میوچنین روش هیلف به دلیل سادگی رنگرفتن اثر زهکشی بیش از مقادیر واقعی خواهد بود. هم

ای در دوران ساخت در  حفره کارانه به کار رود. این بدان معنی است که در صورتیکه مقادیر فشار آب عنوان یک روش محافظه

 مود.توان از پایداری سد اطمینان حاصل ن مرکزهسته رسی سد حاصل از نتایج روش هیلف بحرانی نباشد، می
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