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بررسی ارزيابی كارايی مصرف انرژي ايستگاههاي پمپاژ آبياري بارانی ) مطالعه موردي: دشت 
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  .رانيا اسوج،ي اسوج،يواحد  یدانشگاه آزاد اسلام آب، –عمران  یارشد مهندس یكارشناس يدانشجو -1
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  دهيچک
 

تامين تجهيزات و اجرا به طور كلي در طراحي بسياري از پروژه ها و خصوصاً سيستم هاي انرژي بر، در زمان طراحي، خريد و 

و بهره برداري از روش هاي علمي نظير اصول مهندسي ارزش و ايزو، پايش و كنترل مي گردند. كه اين امر در راستاي 

 25دشت نمدان اقليد كه از  مديريت و بهره برداري بهينه در راستاي كاهش هزينه هاي مصرفي از جمله انرژي مي باشد.

هكتار دارد كه روستاهاي بسياري را شامل مي شود. بر  52000وع مي شود وسعتي در حدود كيلومتري غرب شهر اقليد شر

درصد در نظر گرفته مي شود.  95و جعبه دنده  88، موتورهاي الكتريكي 33اساس معيار پمپاژ نبراسكا بازده موتورهاي ديزل 

مزرعه در دشت  31ر مي گيرد كه نتايج اندازه گيري مورد مقايسه قرا spss21نتايج در مقابل معيار نبراسكا توسط نرم افزار 

تا  2/22نمدان اقليد نشان مي دهد كه تمامي مزارع از موتور برقي استفاده نمودند در اين مزارع بازده مجموع انرژي بين 

 % معيار نبراسكا( مي باشد.99% تا 25) 3/87

 

 انرژي.، راندمان spssمعيار نبراسكا، نرم افزار  كليدي: كلمات

 
 

 

 مقدمه   .1

در سالهاي اخير به دليل وقوع پديده خشكسالي و كمبود آب در بيشتر دشت ها طرح هاي آبياري تحت فشار در اولويت قررار  

گرفته است. توجه به مصرف بهينه آب و افزايش سطح زير كشت و مديريت مناسب آب در مزرعه از اهداف كلي اين طرح هرا  

                                                 
 


