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 خلاصه

مرکب در صنعت  یاعضا نیاز پر کاربردتر یکیمرکب فولاد و بتن و نحوه اتصال آنها، به عنوان  یرفتار دال ها یبررس

محاسبه مشخصات مقطع )ممان  هایروش یمقاله به معرف نیهمواره مورد توجه محققان بوده است. در اساخت و ساز، 

پرداخته شده است.  ،یا هیلا نیلغزش ب دآمدنیمرکب فولاد و بتن، با فرض پد یرهای( تیاساس مقطع و سخت ،ینرسیا

باشد. در  یشده در اتصال فولاد و بتن استوارم استفاده یرهایتعداد برشگ ایو  یسخت هیروش ها بر پا نیمحاسبه ا یمبنا

 سبهمحا یروش ها جینتا سهیمرکب تحت خمش، به مقا یرهاینمونه پر کاربرد از ت کیبا انتخاب  زین یانیبخش پا

دهد که  یبدست آمده نشان م جیبا حالت مرکب کامل پرداخته شده است. نتا اسیدر ق یمشخصات مقطع مرکب جزئ

 یشنهادیروش پ ،یباشد. از طرف یم نیریسا انیدر م یروش طراح نترینهیبه SCI ط موسسهروش ارائه شده توس

AISC  و سهولت کاربرد )به  یاز جنبه اقتصاد ییمرکب جز ریشکل ت رییو تغ یسخت نیتخم یروش برا نیمناسب تر

اساس مقطع و  ،ینرسیمان ابر م زیدر حالت مرکب کامل ن یاز آن است که لغزش حت یها حاک افتهیشکل توامان( است. 

 .ردگی قرار توجه مورد هاسازه نگونهیا یطراح ندیاثر در فرآ نیا یستیگذار بوده لذا با ریتاث ریت یسخت
 

 مرکب فولاد و بتن رتی ناقص، کنشبرهم ˓یمرکب جزئ ریت ،ایهیلا نیلغزش بکلمات کلیدی: 

 

 

 
 

                                                 
 


