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 موسسه آموزش عالی روزبهان ساریدانشجو کارشناسی ارشد سازه،  -1

 

 چکیده
موجود احساس  های يا بهسازی سازه و های جديد سازه ی در ساختا کننده لرزه های روی داده در ايران، نياز به وسايل کنترل با توجه به زلزلهو  ،خيز است ايران منطقه ای لرزه

توان از ميراگرها نام برد. در اين ميان، ميراگرهای اصطکاکی به علت داشتن هزينه های پايين و کارايی مناسب در  ای می شود. از جمله اين وسايل کنترل کننده لرزه می

معرفی شد.  1982ل ترين ميراگرهای اصطکاکی، ميراگر اصطکاکی پال است. اين سيستم اولين بار توسط دو کانادايی در سال اند. يکی از متداو جايگاه بسيار خوبی قرار گرفته

بايد به ها به کار گرفته شد. مهمترين عامل در طراحی ميراگرهای اصطکاکی تعيين بار لغزش بهينه است. به منظور تعيين بار لغزش بهينه  ای سازه و برای محافظت های لرزه

، يک قاب سه طبقه 1985های موثر بر عملکرد ميراگرهای اصطکاکی، پرداخت. اين ميراگر اصطکاکی، طبق جدول لرزش کانادا و آمريکا آزمايش شدند. در  بررسی شاخص

آسيب ديدگی را نسبت به قاب ميراگر g 9/0 مجهز به ميراگرهای اصطکاکی در جدول لرزش در دانشگاه کلمبيا بريتانيا آزمايش شده ثبت يک زلزله با حداکثر شتاب

 اصطکاکی بوجود نياورد در حاليکه قابهای معمولی در سطوح پايين تر لرزه ای آسيب می بينند.

طکاکی پال می تواند راگر اصدر اين مقاله به بررسی دريفت ساختمان های بتنی غير مقاوم با و بدون استفاده از ميراگرهای اصطکاکی پرداخته شده، و مشخص گرديد که مي

و  49، 66ه طور متوسط به صورت قابل ملاحظه ای مقدار دريفت ساختمان ها را کاهش دهد. به طوری که اين مقدار کاهش برای قاب های سه، شش و نه طبقه به ترتيب ب
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