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تحت لنگر  FRP ارزیابی میزان آرماتورهای طولی و عرضی سازه های بتنی تقویت شده با 

 پیچش با روش اجزا محدود
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 خلاصه

 

و بدون تقویتی،  تحت     FRPاثر ابعاد و آرایش میلگردها در دو دسته مختلف تیرهای تقویت شده با  در این پژوهش

نتایج نشان داد میزان جابجایی چرخشی با  ررسی قرار گرفته است.لنگر پیچش با نرم افزار اجزا محدود اباکوس مورد ب

یابد. همچنین با افزایش تعداد میگردها مقدار ممان انتقال یافته به تکیه گاه کاهش افزایش تعداد میلگردهای کاهش می

 خواهدیافت.
 

 

 و نرم افزارآباکوس. FRPستون بتنی ، میلگرد ، پیچش ،  FRPورق کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

 جهانی سمقیادر  نساختما صنعت. در میباشد مصالح ینا قیمت کاهش FRPمصالح یبررکا شگستردر  یگرد عامل

FRP مصالحاز  دهستفاا توسعهو  اردند طولانی سابقه  FRP ،پیش ههد سه ودحد به نساختما صنعتدر  وریفنا 

 وزهمرا ماا سدرمی ههد یک ودحد به نیز انیرا رکشو نساختما صنعتدر  FRPمصالحاز  دهستفاا سابقه. ددبرمیگر

 که ستا دهبو رداربرخو هیـــتوج قابل شداز ر مهآربتن یهازهسا زیبهسادر  یرـــپلیم مینهز با ییتهازکامپواز   دهستفاا

 .(2میباشد) نیاد طنقا تمامیدر  یرساختهاز ساسیا یتقاو ار داریبرهبهر عمر یشافزا به زنیاآن  صلیا لیلد

                                                 
 


