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  خلاصه

 

از  یکیبرخوردار است.  ییبالا تیسنگ از اهم یمختلف مهندس یها کاربرد یها برا سنگ در توده الیس انیجر دانیم لیتحل

است.   مجزا یها یشکستگ ی سنگ، روش شبکه یها یشکستگ ی هندسه یسا هیشب یها روش نیو پرکاربردتر نیتر قیدق

 یعدد یها سو و دقت و سرعت بالا در استفاده از روش کیاز  انیجر قیو دق اسیمق-بزرگ یساز دلامکان م لیدل به

از  یکیمحبوب ساخته است.  اریسنگ، بس در توده انیجر لیتحل یها را برا روش نیاستفاده از ا گر،ید یمختلف از سو

 یساز مجزا سیماتر کیروش  نیا یخروج روش المان محدود است. انیجر لیتحل یبرا یعدد یها روش نیتر شناخته شده

کارآمد و  یها از روش یکیاست.  یا ژهیو ریتداب ازمندیبزرگ و تنک است که حل دستگاه معادلات مرتبط با آن ن اریبس

مطالعه به  نیاست. در ا لفیکر یرفضایز یتکرار یها مذکور، روش یها سیدر حل دستگاه معادلات مرتبط با ماتر عیسر

 لفیکر یرفضایز یها مرتبط با آن، روش المان محدود و روش یبند مجزا، روش مش یها یشکستگ ی بکهروش ش فیتوص

FlowSHUTها در قالب برنامه  روش نیا ی. تمامشود یپرداخته م
3D و اجرا شده است. یساز ادهیپ 
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