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از دا د. ازیذ ن یمذ یعظ یگذاا   هیساخت و ساز انها سرما و بوده یاغلب بتن ،مخازنمختلف آب و فاضلاب همچون  یسازه ها

موجود د  آب و فاضلاب د  صو ت عدم حفاظت مناسب د  مذدت   خو نده مجاو ت با مواد لیسازه ها به دل نیا گرید یسو

 ا به وجذود   یها دیخا ج شده و مسائل و مشکلات عد یبردا  خود از مدا  استفاده و بهره دیمفنسبت به عمر یزمان کوتاه

خو دگی الکتروشیمیایی میلگردهای فولادی علت اصذلی خرابذی زیرسذاخت هذای عمرانذی اسذت. د  دهذه اخیذر         .آو ند یم

بدلیل مقاومذت بذالا د  برابذر خذو دگی و وی گذی       (FRPاستفاده از میلگردهایی از جنس پلیمرهای مسلح شده کامپوزیتی)

بذرای مسذلح کذردن     FRPردهذای  گاستفاده از میلمقاله  نید ا د  سازه های بتنی به سرعت افزایش یافته است.های دیگر 

 شده است هیتوص ییو اجرا یمو دمطالعه قرا گرفته و نکات طراح یمخازن بتن بتن د 

 

 یخو دگ زمیمکان FRP, میلگرد پلیمری ,مخزن بتنی ,بتن مسلح ,خو دگیکلمات کلیدی: 

 مقدمه  .1

RCمخازن بتن مسلح )
 مو د استفاده قرا  گرفته اند یو صنعت یآب و فاضلاب شهر هیتصف ساتی( به طو  گسترده د  تاس*

 عیشذا  ،ینیرزمیمخزن زمخازن  وزمینی، مخازن زیرزمینی و مخازن هوایی.  شوند: دسته تقسیم میسه بطو  کلی مخازن به 

قذرا    خذا  آب و  یمخزن تحت فشا  جذانب  نیا یها وا ید .است آب و فاضلاب هیتصف ساتیتاسشده د   استفاده نوع نیتر

بذرای حفاظذت از آب، بایسذتی قسذمت      معمولا .استخا   برکنش فشا  و سیالوزن  فونداسیون آن تحت تاثیرو  رندیگ یم

طراحی این مخازن نه تنها بایستی به نیازهذای مقذاومتی توجذه کذرد بلکذه بایسذتی       د   شود. پوشانده مخازن بالای این نوع

 یطراحذ  ن،یبنذابرا  کنترل تر  خو دگی و دوام  ا برای جلوگیری از چکه کردن و خو دگی آ ماتو  فولادی مدنظر قرا  داد.

                                                 
* reinforced concrete 


