
      
 

ircivilconf.ir 

 

 

   تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت  

 
 

 

 علیرضا خوش کنش
  2*حسین بانژاد، 1

 دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه بوعلی سینا همدان -1

 ( banejad@um.ac.irعضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد )  -2

 

 

تحلیل انواع جریان در مجاری روباز با به کارگیری معیار عدد فرود )آنالیز فرودی( روشی سودمند و نسبتا دقیق در طراحی 

سازه های هیدرولیکی و روندیابی هیدرولیکی سیلاب به شمار می رود. این پزوهش با هدف تعیین رفتار جریان غیرماندگار 

قی انجام شد. روش پژوهش به شکل شبیه سازی عددی نرم افزاری بود. نرم سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت اف

به عنوان ابزار پژوهش جهت انجام شبیه سازی ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد  11.1نسخه  Flow-3Dافزار 

حرکتی سطح آزاد جریان می توان بسیاری از ویژگی های  -که با بهره گیری از معیار عدد  فرود و مطالعه تغییرات هندسی

   نمود. جریان غیرماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت را پیش بینی 
 

، Flow-3Dعدد فرود، آنالیز فرودی، جریان غیرماندگار سریع، شکست سد، بستر ثابت، سططح آزاد جریطان،   کلمات کلیدی: 

 سیلاب، موج مثبت، جبهه موج

 

 

 مقدمه   .1

یدرولیکی عدد فرود، معیاری کاربردی و دقیق در مطالعه و پیش بینی رفتار انواع جریان در مجاری روباز و سازه های ه    

می باشد. شکل های متعدد محاسبه این عدد با تغییر ترم های سرعت و مسافت به ترتیب در صورت و مخرج آن صورت      

هر یک از این شکل ها، در محاسبه حالت جریان تحت شرایط هندسی و فیزیکی مشخصی کاربرد دارند. از جمله  می گیرد.

، فرمولاسیون های متفاوت( در محاسبات جریان در کانال های انتقال و توزیع آبمی توان به کاربرد های این عدد )در 

مطالعات سیلاب، انتقال رسوب، جریان روی سازه های هیدرولیکی، پرش هیدرولیکی و مطالعه انواع جریان های ماندگار و 

      غیرماندگار اشاره نمود. 
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