
 

 

 

  0022پایدار فولاد زنگ نزن دوفازی تأثیر یون مولیبدات بر حفرات پایدار و شبه

 0محمد هادی مؤید،  1راضیه توسلیان

 چکیده

در محلول کلراید،  0022نزن دوفازی زنگای فولادهای در مطالعه حاضر تأثیر یون مولیبدات بر رفتار خوردگی حفره

دار گراد )دمایی بالاتر از دمای بحرانی حفرهدرجه سانتی 02توسط آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در دمای ثابت 

در محلول حاوی یون کلراید دچار  0022نزن دوفازی دهد که فولاد زنگشدن( بررسی شده است. نتایج نشان می

 222/2شود و یون مولیبدات خاصیت بازدارندگی دارد. از این رو با افزایش غلظت یون کلراید از می ایخوردگی حفره

ولت میلی 022ولت نسبت به الکترود مرجع کالومل تا میلی 0222ای از مولار، پتانسیل خوردگی حفره 2/2مولار به 

مولار  22/2به  2222/2ایش غلظت مولیبدات از مولار سدیم کلراید با افز 2/2یابد. ضمن اینکه در محلول کاهش می

در  یابد.ولت افزایش میمیلی 022ولت نسبت به الکترود مرجع کالومل به میلی 042ای از پتانسیل خوردگی حفره

سبب افزایش عمر و شعاع  NaClمولار  2/2به محلول  4MoO0Naمولار  22/2پایدار، افزودن های حفرات شبهبررسی

یدار شده است؛ از طرفی شدت جریان بیشینه، ضریب پایداری، نرخ رشد و نرخ بازرویینگی کاهش پاحفرات شبه

 یابد.می

 

 .0022نزن دوفازی فولاد زنگپایدار، سدیم مولیبدات، ای، حفرات پایدار، حفرات شبهخوردگی حفرهکلمات کلیدی: 
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 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه فردوسی مشهد،انشجوی د -0

tavasolian.razie@yahoo.com. 

استاد گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد. -0
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