
 

 

به آلیاژ  6061ارزیابی ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه آلیاژ آلومینیوم 

 GTAWوسیله جوشکاری به 5456آلومینیوم 

  2مرتضی شمعانیان اصفهانی،  1حامد صفاری

  چکیده

ها به یکدیگر اهمیت پیدا کرده است. در این میان آلیاژهای آلومینیوم جایگاه آلیاژهای گوناگون اتصال آنبا پیشرفت صنعت و تولید 

نیاز به اتصالاتی برخی اوقات  اند.پیدا کرده همچون نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت به خوردگیای به تبع خواص مطلوب ویژه

در این  .گسترش اتصالات غیر مشابه شده است، همین امر باعث به فردی مدنظر است خواص منحصر ءبرای هر جز که باشدمی

عملیات حرارتی ناپذیر به وسیله  5456ی پذیر به آلیاژ آلومینیوم عملیات حرارت 6061پژوهش اتصال غیر مشابه آلیاژ آلومینیوم 

و عملیات حرارتی  وسیله نورد سردبه ال اثر کار سردشده است. به منظور بهبود خواص مکانیکی اتصانجام  GTAWفرآیند جوشکاری 

بر روی اتصال مورد ارزیابی قرارگرفته است. خواص ساختاری و مشاهدات ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری بررسی شده است. 

 نشان دهندهوسیله میکروسختی سنجی، ماکرو سختی سنجی و آزمایش کشش بررسی گردید. نتایج حاصل خواص مکانیکی اتصال به

استحکام و سختی افزایش  تغییرات کم در ریز ساختار بجز در مواردی که نورد سرد اعمال شده است و خواص مکانیکی بدست آمده

ندانی بر خواص اتصال ، همچنین سیکل عملیات حراتی انتخاب شده تاثیر چدهدهای نورد شده را نشان میبخصوص در نمونهاتصال 

 نداشته است.
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