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 چکیده

ای در بطور گسترده مطلوبمغناطیسی مکانیکی عالی و رفتار خواص  با توجه به کروم-آهن-نیکلآلیاژی تایی سه هایپوششامروزه 

دهی روش رسوباز  با استفاده کروم-آهن-نیکلآلیاژی  هایپوششدر این پژوهش  روند.به کار میصنایع الکترونیک و هوا فضا 

 دانسیته جریان اعمالی بر مورفولوژی، ترکیب شیمیایی،تاثیر و  ندشددهی پوششلایه مسی بر روی زیرالکتریکی با جریان پالسی 

لیاژی با های آپوشش و ترکیب شیمیایی مورفولوژیبدین منظور . گردیدبررسی مذکور  هایمغناطیسی پوشش خواصو میکروسختی 

مطالعه شد.   (EDS)پرتوایکسآنالیز عنصری طیف سنجی توزیع انرژی  و (SEM) استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی

خواص اندازه گیری شد.   gravimetry روش ها به ترتیب با استفاده از میکروسختی سنج ویکرز وت پوششمامیکروسختی و ضخ

ها دارای پوششکه نتایج نشان داد در دمای اتاق بررسی شد.  (VSM)سنج لرزشی توسط دستگاه مغناطیسنیز  هاپوششمغناطیسی 

اما با افزایش دانسیته جریان،  تر هستند.منظم و ترهمگن هاپوشش، ترهای پاییندانسیته جریان در گل کلمی هستند ومورفولوژی 

ار مقدبالعکس هش و ، مقدار آهن و نیکل کادانسیته جریانافزایش همچنین با یابد. میش یها افراها و ضخامت پوششمیکروترک

همچنین مشخص شد که با  گردد.اص مغناطیسی میوسبب افزایش میکروسختی و کاهش خیابد، که این امر می کروم افزایش

ا ترکیب های آلیاژی بوششتوان به پ، میالکتریکی با جریان پالسی دهیرسوبپارامترهای فرآیند و الکترولیت  شرایط سازیبهینه
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