
 

 

 مقایسه اثر عملیات حرارتی و ترمومکانیکی بر خواص مکانیکی فولاد

 3434 AISI بینایتی-با ریزساختار فریتی 
 4،رضا وفایی2احسان محمدشریفی، 1ابراهیم صبحی سرابی

 چکیده

ایجاد  3434بینای ی به دو روش عملیات حرارتی و ترمومکانیکی در فولاد  -فری یدر این پژوهش ریزساااار ار ها  

به  C054°دقیقه،آنیل بین بحرانی در دما   04به م.ت  C054°عملیات حرارتی شامل آس نی ه کردن در دما   شا.  

قه بود  عملیات دقی 504و  04به م.ت زمان ها   C454°دقیقه، آس مپرینگ در دما   04و  44، 55م.ت زمان ها  

کاهش در  %54دقیقه، اعمال نورد گرم به میزان  04به م.ت  C054°ترمومکانیکی نیز شاامل آس نی ه کردن در دما  

دقیقه  44و  55، 54، 5، 4به م.ت زمان ها   C054°ساح  مقح،، کونن  در آ  و سپ  آنیل بین بحرانی در دما  

 -دقیقه بود  با انجام هر دو روش سار ارها  فری ی 504و  04ن به م.ت زما C454°و در نهایت آس مپرینگ در دما 

تولی. شااا.  ریزساااار ار نمونه ها با  3434بینایت در ریزساااار ار فولاد  -بیناای ی باا مقاادیر حجمی مف لر فریت   

میفص ش.   ImageJ( بررسای و کرر حجمی فریت با روش آنالیز توویر   SEMمیکروساکو  الک رونی روبیای   

ا  کیش و سف ی سنجی بر رو  نمونه ها  تولی. ش.ه از هر دو روش انجام ش.  ن ایج نیان داد که ساپ  آزمون ه 

اساا حکام کیاایاای نمونه ها  تولی. شاا.ه به روش عملیات ترمومکانیکی نرااهت به نمونه ها  تولی. شاا.ه از  ری   

بالاتر است، در حالی که درص. ویکرز   04مگاپاسکال و همچنین سف ی آنها به میزان  044عملیات حرارتی در ح.ود 

 ازدیاد  ول برا  تمامی نمونه ها تقریها یکران بود 

 

 

 3434فریت،بینایت،عملیات ترمومکانیکی،عملیات حرارتی، فولاد کلمات کلیدی: 

 

 

                                                           
 (sobhi.sarabi.mut@gmail.com  دانیگاه صنع ی مالک اش ر، کارشناسی ارش.، شکل دادن فلزات -5

 دانیگاه صنع ی مالک اش ر-،دانیک.ه مهن.سی مواداس ادیار، شکل دادن فلزات -0

 دانیگاه صنع ی مالک اش ر-دانیک.ه مهن.سی مواد ،اس ادیار،شکل دادن فلزات - 4


