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 چکیده

به روش  FeCrCoNiCuکاری بر تحولات فازی آلیاژ انتروپی بالا در این پژوهش، ساخت و تاثیر زمان آسیاب

های اتمی مساوی مخلوط شده و توسط آلیاژسازی مکانیکی، مورد مطالعه قرار گرفته است. پودرهای فلزی با نسبت

کاری قرار گرفتند. تحولات ساعت، تحت آسیاب 53دور در دقیقه به مدت  053ای با سرعت دستگاه آسیاب سیاره

( و بررسی ترکیب شیمیایی آن توسط آنالیز XRDازی و ساختار کریستالی این آلیاژ توسط پراش پرتو ایکس )ف

ساعت  03پس از  BCC و  FCCهای جامد ( بررسی شد. مشخص شد که محلولEDSتفکیک انرژی پرتو ایکس )

کاری، مشخص شد که محلول ابساعت آسی 53اند. با بررسی الگوهای پراش پرتو ایکس در کاری تشکیل شدهآسیاب

ها کوچکتر و کرنش داخلی افزایش یافت. با کاری اندازه دانهغالب شده است. با افزایش زمان آسیاب FCCجامد 

 ویته، آنتالپی انحلال، انتروپی انحلال، تفاوت اندازهی پارامترهای ترمودینامیکی مانند دمای ذوب، الکترونگاتیمحاسبه

با ساختار  FeCrCoNiCuها با معیارهای تشکیل آلیاژ انتروپی بالای ظرفیتی و مقایسه آن اتمی و غلظت الکترون

FCC  وBCC .تایید شد 
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