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 چکیده

کترولیتی دو مرحله ای اکسیداسیون پلاسمایی ال (زیست دوستار محیط )آسان و توسط روش AM60Bم پوشش فوق آبگریز روی آلیاژ منیزی

(PEO) ایملیات شدهعپیش  آلیاژ منیزیم روی توسط روش غوطه وریسریم میرستات فیلم فوق آبگریز وری ایجاد شد. و غوطه PEO ده نشان

تبدیل فوریه  یه وسیلهب ، ترکیب شیمیایی پوشش فوق آبگریز(SEM)مورفولوژی سطح فوق آبگریز توسط میکرسکوپ الکترون روبشی  شد.

برای بررسی  (EIS)و طیف سنجی الکتروشیمیایی امپدانس  (PDP)ک های پلاریزاسیون پتانسیوداینامیو همچنین آزمون (FT-IR)مادون قرمز 

 تماس زاویه و نانو/میکرو یزبربا سطحی  ساختار دارای پوشش فوق آبگریز اعمال شده در شرایط پوشش دهی بهینه، خوردگی انجام شد. خواص

نشان  (EIS)و طیف سنجی الکتروشیمیایی امپدانس  (PDP)میک های خوردگی پلاریزاسیون پتانسیوداینانتایج آزمون .بود 1۵۸±1 آب استاتیک

 می شود. wt NaCl%3.5مقاومت به خوردگی آلیاژ منیزیم در محلول  پوشش فوق آبگریز باعث بهبود چشمگیر داد

 

 ، اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی، سریمAM60Bآلیاژ منیزیم ، خوردگی، آبگریزفوق کلمات کلیدی: 
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