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  خلاصه
 یسخت ،یریل پذشک ،یو خمش یبالا در تحمل بار محور تیاز جمله ظرف ییها تیمز یدارا (CFT)پر شده با بتن  یفولاد یستون ها

توان در  یولاد مف یدر کمانش موضع ریکمانش و تاخ نیبزرگتر ح یباشد. در تحمل بار بحران یبالا م یمقاومت و جذب انرژ اد،یز

پر شده با  یواند قوطت یمقاطع م نیباشد، ا یاز ستون مرکب م یساخته شده از چند مقطع استفاده نمود که نوع طعاز مقا طیشرا یبعض

ستون  یلاغر بیرضداد تا  شیها افزا یقوط نیفاصله ب جادیمقطع را با ا ونیراسیشعاع ژ ،یکمانش تیظرف شیبتن بوده و جهت افزا

 شیکه با افزا دیگرد مشخص 2نرم افزار اباکوس جیپژوهش بر اساس نتا نیگردد. در ا رارتوسط بست اتصال آنها برق زیو ن ابدیکاهش 

 شیافزا یمحور یر، سختتو در ستون پر شده با بتن با مقاومت بالا افتهیکاهش  یمحور یرود، سخت یارتفاع ستون همانطور که انتظار م

 شی، افزا  B/tش با کاه یعنی یضخامت قوط شی. با افزاردیپذ یمانهدام صورت  یکمتر یمکان محور رییدر تغ کهیدر حال ابد،ی یم

  ها داشته است. نوع نوع ستون نیا یباربر تیظرف شیدر افزا ییبسزا ریمقاومت بتن، تاث شیبوده و افزا ریچشمگ یباربر تیظرف
 

 یباربر تیظرف ون،یراسیشعاع ژ  ،یستون مرکب،  بست ، کمانش موضعکلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1
 

 یبهتر های یژگیفولاد و ایبتن  یمجزا ستمیبا س سهیدر مقا ستمیس نیا شودکه یمرکب م ایمختلط  ستمیس کی آمدن وجود بتن و فولاد باعث به بیترک  

 ردریکمانش و تاخ نیح تر بزرگ یبار بحران جادی، ا یمحور یبالا تیظرف توان ی(  مCFT)بتن با شده پر یمقاطع فولاد های یژگیباشد.از و یرا دارام

ساخته  یها مرخیاز ن زین طیشرا یمتقاطع را نام برد. در بعض یلگردهایتنها با انبوه م یبتن یبا ستونها سهیفولاد و رفع کرموشدن بتن درمقا یکمانش موضع

 یمناسب یها مرخیکمانش، ن دهیازجمله ستونها، با توجه به پد یفشار یشود. در اعضا یم دهیمرکب نام یگرددکه ستونها یاستفاده م مرخیشده از چند ن

کاهش  یدر ستون تنش مجازفشار یلاغر بیضر شیها با افزا مرخین نیا یمناسب باشد، انتخاب شود. برا ونیراسیسطح مقطع و شعاع ژ یدارا دیکه با

از  ینیبا فاصله مع  ییها مرخیامر ن نیتحقق ا یگردد. برا یم یاقتصاد ریغ یو طراح ابدی یم شیسطح مقطع ستون افزا یحالت نیکه در چن ابد،ی یم

 با فاصله مشخص و یتوان ازچند مقطع پر شده با بتن مانند قوط یکه م  ]2 [و ]1 [گردد یم ونیراسیشعاع ژ شیشود که باعث افزا یداده م گرقراریکدی

                                                
 استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل1
 مازندران سازه دانشگاه علوم فنون -کارشناس ارشد عمران 2


