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 خلاصه

 جریدان  بیندی پدیش  روش. باشدد می موجود هایقطعیت عدم به توجه با جریان بینیپیش آب، منابع مدیریت یحیطه در مطرح موضوعات ترینمهم از یکی

 تولیدد  بدرای . جویدد مدی  بهره اولیه شرایط از ایمجموعه از که است قطعیت عدم میزان تعیین هدف با احتمالاتی بینیپیش سیستم یک(  ESP) ای¬خوشه

ESP ورودی انتخاب مرحه این به که گردند انتخاب مناسب هایمتغیر باید ابتدا در (Input Selection )توسدط   مرحلده  این ،تحقیق این در. گویندمی 

 استفاده با سپس. اندشده انتخاب ESP ایجاد برای متغیرها ترینمناسب قبل هایدوره جریان و دما بارش، هایمتغیر بین از و انجام( GA) ژنتیک الگوریتم

 مورد منفرد عصبی یها شبکه تعداد ابتدا اینکار برای. است شده انجام ای خوشه بینیپیش رواناب-بارش مدل بعنوان(  ENN) گروهی عصبی ی شبکه از

 اسدتفاده  بدا  آنگاه. آید می بدست مدلها این خروجی از گیری میانگین با نهایی مقدار سپس و شود می تعیین خطا و سعی طریق از گروهی شبکه در استفاده

 مطالعداتی  مدورد  وانبعن کرج حوضه از تحقیق این در. است شده سنجی اعتبار مدل و  تحلیل و بررسی هاخوشه RPS و BS نظیر احتمالاتی هایآزمون از

 .هستند برخوردار خوبی دقت از هابینیپیش دهدمی نشان شده بیان معیارهای با نتایج بررسی. شد استفاده

 
 انتخاا   ژنتیک، الگوریتم احتمالاتی، بینیپیش ،(ENN) گروهی عصبی شبکه ،(ESP) ایخوشه جریان بینییش کلمات کلیدی:

 احتمالاتی ارزیابی ،(Input Selection) ورودی

 
 مقدمه  .1

و این در حالی اسدت   که در مواردی به بحران آب منجر شده است ی نیاز به آب برای اهداف گوناگون روبرو هستیمسابقهبا رشد بیبه دنبال افزایش جمعیت 

جریدان بدا توجده بده      بینیپیشکی از مهم ترین موارد مطرح شده در این حیطه ی دارند.در ایجاد این بحران ها متغیرهای اقلیمی نیز اثر به سزایی در  اتکه تغییر

بعنوان یدک   که در تعدادی از کشورها از جمله امریکا باشدبینی در این موردمیپیشهاروشیکی از جامع ترین  ESP. روش باشدهای موجودمیعدم قطعیت

ی گردد، انتخاب شدیوه رواناب استفاده می -از آنجایی که برای به دست آوردن میزان جریان، از مدل های بارش .روش استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد

دی  .انجام شده استجریان و مدل های بهینه سازی در منابع آب  بینیپیش ی. مطالعات بسیاری در زمینهباشدها میدرست و مدل مناسب یکی از موثرترین گام

 بیندی پدیش بده  و با توجه به آمدار تداریخی   مدل مفهومی یک استفاده از با وی .ها به کار برد بینیپیشرا در آن را مطرح نمود و  ESPوم مفه 1985در سال  [1]

یدک مددل   ا اسدتفاده از بد  2005در سال  نیز [2]جیونگ وکیم  .هم چون رطوبت خاک برای شرایط اولیه استفاده نمود و از داده هایی پرداخت جریان رودخانه


