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 خلاصه

و پژوهش ها تمرکز  قاتیتحق ،شود یم یباربر تیپل و کاهش ظرف هیپا یپل ها که منجر به سست شدگ هیدر پا یآبشستگ دیبا توجه به اثرات شد

ستون از مقطع   هیوارد بر پا یروهایستون و کاهش ن یباربر تیظرف شیمقاله با هدف افزا نی. در اشده استانجام   بیآس نیکاهش ا یبرا یشتریب

cft رهیپل به صورت دا هیاز مقاطع در پا کیهر  یمورد استفاده برا یشکل هندس دیمورد استفاده گرد یشکل هندس دیپل استفاده گرد هیپا یبرا 

 تیخروج از مرکز ،یابیمورد ارز یانجام گرفت پارامترها یمقاله به صورت محور نیوارد به ستون ها در ا یباشد. بارگذار یم یو دوک یضویب ،یا

 ینشان داد که ستون ها جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس یجا به جا-رویبا استفاده از نمودار ن کیباشدکه اثر هر  یو ارتفاع ستون م یمحور یروین، 

 یو آبشستگ بهگردا جادیباعث ا یا رهیمقاطع دا نیا الیعبور س یکه برا یکند در حال یرا تحمل م یبالاتر تیظرف یرفتار سازه ا یبرا یا رهیبا مقطع دا

انجام گرفت.  یآبشستگ دهیاز اطراف ستون بدون پد الیشکل عبور س یمقاطع دوک یبرا یشد ول یا رهیمانند دا جینتا زین یضویمقطع ب یشود. برا یم

 باشد. یدارا م ینییپا اریبس یمحور تیظرف یاز لحاظ سازه ا یول

 CFT،یشکل، آبشستگ یا رهیشکل، دا یضویشکل، ب یدوککلمات کلیدی: 
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 یو مال یپل ها، خسارات جان زشیو در موارد خاص، ر یها، بروز مشکلات فن لیرودخانه ها و مس یاز رو کیپل ها در عبور تراف ژهینظر به عملکرد و

با  دیامداد نجات با اتیکه عمل یزمان ،یعیطب یایو پس از وقوع بلا نیوقفه از پل ها در ح یاستفاده ب تیقابل ن،یبه دنبال خواهد داشت. افزون بر ا یفراوان

 یکیدرولیه یارهایعمرشان، عدم توجه به مع انیاز پل ها قبل از پا یاریبس یخراب ی. علل اصلابدییمدو چندان  یتیاهم رد،یحداکثر سرعت ممکن صورت گ

و ساخت پل ها،  یدر طراح گفتهن یها نهیو صرف هز شرفتهیپ یاز آن ها ست. با وجود استفاده از مصالح و تکنولوژ یاجرا و نگهدار ،یدر طراح

 یارهایاز مسائل قابل توجه در مع یکی. میهست لابیو در کشورمان در اثر وقوع س ایدر دن یادیز یپل ها بیتخر ایمتاسفانه هر ساله شاهد شکست 

عبور و مرور نا  یبرا هیآب شسته شود پا انیبا جر هیگاه پا هیاز مصالح اطراف تک یادیاست. اگر مقدار ز یآبشستگ دهیعملکرد پل ها، پد یکیدرولیه

در سراسر جهان  یپل ها بر اثر آبشستگ بیاز تخر یادیتعداد ز تاکنون .است ینشود، حتم دهیشیاند یریکه تداب یآن در صورت بیشده و تخر منیا

 یداریدر بستر و ناپا یآبشستگ جهیدرصد آنها در نت ۶۰پل گزارش شد که  یو خراب یدگید بیمورد آس ۸۲۳، ۱۹۵۰از سال  کایگزارش شده است. در آمر

. دهدیآب رخ م انیتوسط جر یبستر و کناره های رودخانه های آبرفت شیی عمل فرسا جهیاست که در نت یعیای طب دهیپد یآبشستگ.[۱کانال بوده است ]

 لیدل ان،یجر یکینامیو د یاشکال هندس یدگیچیو پ داریناپا انهاییافتد. وجود جر یاتفاق م یلابیس انهاییمنجر به شکست پل، در طول جر یآبشستگ

ی  هیبه پا یباعث وارد آمدن خسارات تواندیم زیرودخانه ن انیاست، اگرچه وجود اجسام شناور، مانند درختان، در جر یلابیدر مواقع س لشکست پ یاصل

سالهای اخیر، مطالعات آزمایشگاهی و عددی بسیاری درزمینه مدلسازی جریان و آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل  در .شکستن آن شود یپل و حت

فزار فلوئنت در انجام یافته است که در ادامه به تحقیقات انجام یافته در زمینه تأثیر مقطع هندسی پایه بر کاهش آبشستگی موضعی و نیزاستفاده از نرم ا

  Colemanو  Melville[ و 4و همکاران ] Breusers[ ۳و همکاران ، ] Toch [۲]  ،Deyو Laursenگردد .  یاطراف پایه اشاره م انمدلسازی جری

اطعی که [ از جمله محققینی بودند که به صورت آزمایشگاهی تأثیر شکل پایه بر کاهش آبشستگی موضعی را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند مق۵]


