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 خلاصه

بازگشت سبب انتخاب سيل با دورههاي مالي و به حداقل رساندن تلفات جاني، كاهش خسارت به منظور تامين ايمني سدهاي بزرگ هفزايند اهميّت

هاي سيلاب را به همراه خواهد كنندههاي تخليهبالا به عنوان سيلاب طرح سرريزها شده است. انتخاب سيل بزرگتر نيز، افزايش ابعاد و هزينهبسيار 

طرح منطقي را دشوار كرده است. استفاده از  يك ئهگاه اراپروژه را تحت الشعاع قرار داده و توجيه اقتصادي اين افزايش هزينه و ابعاد،  داشت.

تواند به صورت كمك به سرريز اصلي را داشته و ميشونده )فيوزپلاگ( به عنوان روش موثر و اقتصادي، توانايي تخليه سيلاب و خاكريزهاي شسته

هش خطر شکست سد، افزايش ظرفيت مخزن، شونده به جهت كاتركيبي با سرريز اصلي مورد استفاده قرار گيرد. استفاده از خاكريزهاي شسته

هاي ترشدن طرح مورد توجه قرار گرفته است. زمانيکه ميزان سيلاب از ظرفيت سرريز اصلي و ديگرخروجيكاهش هزينه ساخت سرريز و اقتصادي

گردد. در اين مقاله، شده شسته ميش كنترلرقوم طراحي فيوزپلاگ، خاكريز شکاف برداشته و به رورود با بالاآمدن تراز آب مخزن تا سد، فراتر 

دست آمده، سرعت فرسايش جانبي زمينه به صورت تئوري و تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. بر طبق نتايج بهگرفته در اينتحقيقات صورت

دم استفاده از مصالح فيلتر در طراحي باشد و به مقاومت هسته بستگي ندارد. همچنين عدست ميدر اين نوع سرريزها، تابعي از فرسايش مصالح پايين

دست پوسته متمايل است. نتايج خاكريز باعث كاهش نرخ فرسايش جانبي مي گردد. در طراحي نوع ناهمگن اين سرريزها هسته رسي به سمت پايين

رفتار جريان عبوري از شکاف خاكريز دهد كه مکان كانال راهنما تاثير قابل توجهي بر نرخ فرسايش جانبي ندارد. همچنين به دست آمده نشان مي

 كند.پهن تبعيت نموده و ضريب تخليه آن در طول پروسه شستشو تغيير مياز هيدروليك سرريزهاي لبه
 

 شونده، فرسایش جانبی، سیلاب،  مخزنخاکریزهای شستهکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه .1
 

ه موسوم به شوندشسته باشد. خاكريزمي ي آنهاظرفيت ناكافي سرريزسرريز آب از روي تاج سد در اثر ناشي از ، سوم از شکست سدهاتقريبا يك

ه يان ورودي بانيکه جرشود تا زمكنار سد اصلي و در پشت مخزن در محلي مناسب ساخته مياي است كه در فيوزپلاگ، يك سازه خاكي يا سنگريزه

خص، به روش ك تراز مشيهاي تحتاني فراتر رود؛ با رسيدن آب پشت مخزن به كنندهها مانند تخليهمخزن از ظرفيت سرريز اصلي و ديگر خروجي

ين ميزان ا يد.يري نمالوگدست خاكريز از بالا آمدن آب مخزن و سرريزشدن سد و تخريب آن جپايين بهبا عبور سيلاب  اي شسته شود وكنترل شده

 توسط محققان مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. شش دهه قريب به فرسايش تابع عوامل متعددي است كه

شونده داراي هسته رسي جهت طراحي فيوزپلاگ پروژه سد اكسبو كه اي در زمينه خاكريزهاي شستهگسترده تحقيقات (1959تيني و هواس)          

و  1:20مقياس هاي كوچكدر محدوده بين ايداهو و اورگان قرار دارد، انجام دادند. در اين تحقيقات مطالعاتي برروي مدل snakeبرروي رودخانه 
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