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 کیحوزه دور و نزد یلرزه ا کاتیتحت تحر يپیز یمهاربندها یرفتار لرزه ا يبررس
  2محمود هریسچیان ،1سعید بیاتي*

 

 چکیده 
ها براي هاي فولادي يكي از متداولترين روشاستفاده از مهاربندها به عنوان سيستم مقاوم جانبي در سازه

ضعف اين سيستم مقاومت فشاري عضو مهاربندي و كمانش  باشد. يكي از نقاطتحمل نيروهاي ناشي از زلزله مي

باشد. امروزه با پيشرفت تكنولوژي و ظهور مهاربند مقاوم در برابر كمانش آن در نتيجه كاهش باربري عضو مي

BRB   هستند و بيشتر به همگرا مهاربندي  ستمهايياز س دييها نوع جدقاب نياست. ااين مشكل حل شده

 يپيز يريبه فرم قرار گ BRB يپژوهش با استفاده از مهاربندها ني( كاربرد دارد.در ا8و7ن)صورت قطري و شورو

 يدر ابتدا صحت سنج پرداخته شده است . طبقه  ۹و۶و ۳  يدر سازه ها ستميس نياثرات ا يدر سازه به بررس

انجام   Abaqusافزار انجام شده در نرم  يشگاهيرا بر اساس كار آزما  BRB رينمونه مهاربند كمانش ناپذ کي

 يدر ادامه منحن نموده و  يطراح Abaqusرا در نرم افزار  يمورد بررس BRBمهاربند  يسپس مدل اصل شده  و

 Perfromو  SAP2000وارد نرم افزار   multilinear plastic نکيحاصل را با استفاده از المان  ل سيسترزيه

3d  استفاده از مهاربند  يو به بررس ميينمايمBRB  آن با مهاربند شورون  سهيدر سازه و مقا يپيبه فرم ز

در  يپيبه فرم ز BRBمجهر به مهاربند  يسازه ها ينشان دهنده بهبود رفتار لرزه ا جي. نتا ميپردازيم يمعمول

 .  باشديم يمورد بررس يسازه ها

 واژگان کلیدی: 

 Perform 3D، نرم افزار  Abaqusم افزار ، نر يپيناپذير ،  مهاربند همگرا،  مهاربند زمهاربند كمانش
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