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 ای در برابر بارهای انفجاری حوزه نزدیکرفتار دیوار برشی فولادی کنگره بررسی

 
 3یونس نوری 2فرزاد شهابیان ،1حصاری امین *

 

 چكیده 
افزار دار در برابر بارهای انفجاری، با استفاده از نرمدر این تحقیق رفتار دیوارهای برشی فولادی موج

ABAQUS سازی، اثرات غیرخطی مصالح و هندسه نیز در نظر است. در ر این شبیهگیرد. دمورد ارزیابی قرار می

این تحقیق تاثیر مقدار ماده منفجره، فاصله مواد منفجره، ضخامت ورق و شکل کنگره صفحه مورد بررسی قرار 

 های پلاستیک ایجاد شده در سازه بررسی شد.های دیوار برشی و همچنین کرنشها در المانگرفت. توزیع تنش

 4تغییرشکل و انرژی کرنشی پلاستیک نیز در ادامه مورد توجه قرار گرفت. بر اساس نتایج به طور خلاصه، با 

برابر شدن ماده منفجره، مقدار  4کاهش و به ازای  %67برابر شدن فاصله ماده منفجره، مقدار تغییرشکل 

تری داشته رو به انفجار عرض بیششود. در بررسی شکل کنگره، هر چه قاعده ضلع برابر می 9/2تغییرشکل 

ها مستقل از یابد. محل حداکثر کرنش در نمونههای پلاستیک در سطح ورق افزایش میباشد، گستردگی کرنش

-ترین تغییرشکل و نمونه ذوزنقهگردد. نمونه مستطیلی بیشگاه ورق ایجاد مینوع شکل بوده و همواره در تکیه

 ن تغییرشکل را دارند.متر کمتریمیلی 100ای با قاعده 

 

 واژگان کلیدی: 

 ای، بار انفجار، آباکوس.دیوار برشی فولادی، صفحه کنگره
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