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 : خلاصه

 مهارهالیم نیدر بازار وجود دارد. ا گرددیدر مصالح موجود استفاده م یقرارده یکه برا ییایمیش یمهارهالیاز م یمختلف انواع

اتصال در مورد کاشت  نی. اردیگیقرار م هیپا یشده در ماده یحفار شیاز پ یبازشو کیرا دارند که درون  یعموماً نقش فولاد

از  یاری. در حال حاضر در بسگرددیم نی( تأمنینو یهاچسباننده ایملات و  ن،یچسباننده )رز یلهیآرماتور در بتن به وس

شده  یسازفرض ساده نیآرماتور کاشته شده در بتن بر اساس ا یینها یکشش یباربر تیظرف ،یاستفاده شده در طراح یهاروش

 . گردندیم ختهیچسباننده به صورت مستقل گس ایاست که بتن 

. پژوهش رودیبه کار م ETAGآرماتور کاشته شده در بتن موجود مثلاً  یمصالح هم از جمله برا یدر مقررات معتبرساز ضفر نیا

با استفاده از  مهارلیم یینها یکشش یباربر تیچسباننده و بتن( بر ظرف نی)ب یچسبندگ تیفیک ریحاضر بر مطالعه تأث

نوع  لگرد،یعمق کاشت م زانیم هاشیآزما جیدارد. نتا دیمورد تأک نیدر ا ترفتار آرماتور کاش یو بررس نینو یهاچسباننده

 .  دهدیکاشته شده در بتن نشان م لگردیرا از عوامل مهم مؤثر بر بهبود رفتار م لگردیچسباننده و قطر م

 کاشت، آرماتور، بتن، عمق کاشت نیرز ت کلیدی:کلما

 

 

 مقدمه  .1

تعداد زیادی ساختمان در دنیا ساخته شده اند و یا در حال ساخت هستند که در آنها از ترکیب بتن با مقاومت بالا و آرماتورهایی 

در طراحی، ظرفیت باربری کششی های استفاده شده بسیاری از روش دردر حال حاضر با تنش تسلیم بالا بهره گرفته شده است . 

سازی شده است که بتن یا چسباننده به صورت مستقل گسیخته نهایی آرماتور کاشته شده در بتن بر اساس این فرض ساده

رود. مرز بین معتبرسازی مصالح، از جمله برای آرماتور کاشته شده در بتن موجود به کار می گردند. این فرض در مقرراتمی

 .[1]مودهای گسیختگی معین نیست و بستگی به پارامترهای زیادی دارد.


