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ار کننده بعرض صفحه تحمل و یبتن ستون ضخامت صفحه پوششی اطراف هایپارامتر بررسی

 (RCSتصال تیر فولادی به ستون بتنی )ا سطحی در
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 خلاصه

 

 هایقابسال پیش به عنوان یک پیشنهاد برای  52حدود  (RCSمرکب تیر فولادی به ستون بتنی ) هایسیستم

وجود دارد: نوع اول تیر عبوری و نوع  بندیدستهدو نوع  RCSخمشی فولادی و بتنی مرسوم توسعه داده شد. برای اتصالات 

ل تصاا رفتار در پژوهش حاضر دارد. پذیرتریشکلزیرا رفتار  شودمیگسترده استفاده  طوربهدوم ستون عبوری که نوع اول 

 یحهصفبارگذاری، ضخامت  الگویهمچون ی یمتغیرهابررسی گردید.  ایلرزهحت بار مرکب تیر فولادی به ستون بتنی ت

با هدف کاهش تنش و افزایش مقاومت در  (FBP) سطحینیروی  کنندهتحمل یصفحه پوششی اطراف ستون بتنی و عمق

 برای مصالح فولادی و بتنی از معیار گسیختگی مناسبی استفاده گردید.بررسی گردید.  ABAQUSالمان محدود  افزارنرم

کمانش  تیر فولادی و جان هابالتنش به حداکثر مقدار رسیده و در  هامدلدر اکثر  دهدمینتایج حاصل از تحلیل نشان 

را افزایش و  خمشی بار جانبی نهایی و لنگرمقدار پوششی اطراف بتن  یصفحهن ضخامت کاهش داد .دهدمیموضعی رخ 

زایش افبار جانبی نهایی و لنگر خمشی را  تحمل کننده نیروی سطحی صفحه . افزایش عمقدهدمیتنش و کرنش را کاهش 

 . دهدمیرا کاهش  هاتنشاین افزایش عمق،  که دهدمی

 
 

 .ABAQUS، ستون بتنی، تیر فولادی، ایچرخه، رفتار RCSاتصال  رفتار خمشی، اتصال مرکب،کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه . 1

خمشی فولادی و بتنی مرسوم توسعه  هایقابسال پیش به عنوان یک پیشنهاد برای  52حدود  RCS هایسیستم 

 هاسازهشروع شد. در این  07و اوایل دهه  07در اواخر دهه در امریکا  RCSخمشی  هایقاباستفاده از  [.1داده شدند ]

تا قبل از وقوع [. 5فولادی شد که منجر به کاهش هزینه مصالح گردید ] هایستونبتنی جایگزین  هایستوناستفاده از 

به دلیل ظرفیت لنگر بالا در اتصالات جوشی، تمایل  هانامهآیین 1992در سال  3هو کوب 1991در سال  2چنورث ری هایزلزله
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