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 یبتن هایساختمان یزمان تناوب اصل یشگاهیآزما نیتخم

  یبرش واریو د یدوگانه قاب خمش ستمیبا س 

 

 

 2یمحمد خندان بکاول ،2,* یآبادییحی اکبریعل ،1آرش فلاح 

 دانشگاه بجنورد ،یو مهندس یسازه، دانشکده فن یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1

 دانشگاه بجنورد ،یو مهندس یگروه عمران، دانشکده فن اریاستاد -2

 

 

  خلاصه

 

 یروهاین توانیساختمان است که بر اساس آن م کی دینامیکی یپارامترها نیاز مهمتر یکی یعیزمان تناوب طب 

با  یهاختمانسا یزمان تناوب اصل یمناسب برا نیمطالعه، به منظور ارائه تخم نیرا محاسبه نمود. در ا ایلرزه یطراح

نظور ارتعاشات م نی. بدشودیاز روش جستار قله استفاده م یشبر واریبتن مسلح به همراه د یقاب خمش یباربر جانب ستمیس

نشان  جیا. نتدینگار برداشت گردلرزه یهاساختمان با تعداد طبقات مختلف به کمک دستگاه 100به  کیدر نزد یطیمح

است که در  یاطهبرا دیدوگانه را برآورد نما ستمیساختمان با س یعیطب ودیکه قادر است پر یرابطه تجرب نیدهد که بهتریم

 در طبقات مختلف لحاظ شده باشد.  یبرش واریآن علاوه بر ارتفاع ساختمان، متوسط مساحت د
 

 ،یطیبرجا، پاس  م مح یهاشیآزما ،یطیس  ازه، ارتعاش مح یزلزله، زمان تناوب اص  ل یفرکانس   یمحتواکلمات کلیدی: 

 جستارقله

 

 

 مقدمه   .1

 یهااز پارامتر یکی. است لرزه نیها در برابر زمرفتار سازه ییشناسا مستلزملرزه نیمقاوم در برابر زم یهاساخت سازه

 یی. از منظر اطلاعات استفاده شده در شناسا]1[باشدیسازه م یعیها در برابر زلزله، زمان تناوب طبرفتار سازه ییشناسا

 ییهاروش کند،یمتفاده اس  یفیکه از تابع ط ییهاکرد. روش یبندمیرا به سه گروه تقس ییشناسا یهاروش توانیم ستمیس

 ند،یجویمدد م فیکه از ط ییها. روشدینمایکه از اطلاعات خام استفاده م ییهاو روش دیجویبهره م  یکه از تابع همبستگ

جستار قله   یهابه روش توانیم انیم نیهستند. از ا کیرپارامتریو غالبا غ دهندیانجام م یفرکانس یرا در فضا ییامر شناسا

 اشاره کرد. یدامنه فرکانس هیو تجز

های تجربی که [ پیشنهاد دادند از روش خود همبستگی در بسط داده2اولین بار تاکاهاشی و هوسیمی ] گفتتوان می

، برای محاسبه فرکانس طبیعی ارتعاش سازه استفاده شود. شوندمنظم بوده و از عوامل طبیعی ناشی میدارای خاصیت نا
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