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 چکیده:

درصد كشور در خطر انواع حوادث غيرمترقبه قرار دارد به طوري كه از 90كشور حادثه خيز دنياست و  10كشور ما جزء 

كشور اول دنيا  6افتد، از نظر ميزان خسارات نيز جزء  نوع آن در كشور ما اتفاق مي 31نوع حادثه غيرمترقبه  40مجموع 

زمين لرزه در كشور  5ه هاي صد سال اخير در ایران رخ داده است، روزانه بيشترین زلزل .دهد  ها نشان مي هستيم و بررسي

 ریشتر است. 5داریم كه آستانه زلزله هاي اعلام شده 

اگر چه شهر زاهدان فاقد قدمت تاریخي زیاد و علي الاصول مي بایست بر اساس ضوابط معماري و شهرسازي مدرن شکل  

قومي قبيله اي ، منطقه و عدم نظارت جدي بر نحوه ساخت و سازها باعث شده تا  گرفته باشد ، اما نحوه شکل گيري و بافت

مشکلات عدیده اي را  در اجراي بعضي از پروژه ها تجربه نماید .كه از جمله مي توان پروژه این شهر به نسبت جوان بودن ، 

براي ارزیابي لرزه اي با استفاده از تحليل استاتيکي در ازن تحقيق ود.مساختمان اسناد ملي استان اشاره نل احداث و تکمي

. نتایج نشان است استفاده شده SAP 2000 v.15.1  نرم افزار با FEMA356فرآیند تحليل براساس نشریه  غيرخطي

فيت سازه مقاوم سازي شده جاكت هاي فولادي شکل پذیري بهتري نسب به سازه با دیوار برشي نمودار هاي ظر  ميدهد كه

بتني داشته است درحالي كه سازه با دیوار برشي بتني جذب انرژي بيشتري را داشته و از انعطاف پذیري كمتري برخوردار 

 .بوده است

 منحني ظرفيت ,تحليل استاتيکي ,ساختمان اسناد ملي ,بهسازي ,مقاومسازيکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه.1

 زیاد مورد استقبال روش عملکرد، به مقاومت روش هاي از طراحي معيار تغيير با ها سازه اي لرزه طراحي اخير، هاي سال در

 نامه آیين از توان نمي قبلي نامه هاي آیين اساس بر شده ساخته هاي سازه ارزیابي است. براي گرفته قرار مهندسي مجامع

FEMA( استفاده نمود و باید از دستور العمل هایي مانند 2800استاندارد  ) سازه طراحي هاي
1
356،ATC

2
و   40

 ها سازه بهسازي و ارزیابي به عملکرد براساس سطح طراحي مفهوم از با استفاده كه اي لرزه بهسازي همچنين دستورالعمل

زلزله را ندارند و طراح با توجه  روش هاي فعلي طراحي تواناي ینمایان ساختن رفتار واقعي سازه ها در برابر .]1[پردازند مي

محدوده رفتار غير خطي، با اعمال بعضي ضرایب این مسئله را مد نظر قرار  به عدم شناخت پيچيدگي هاي رفتاري سازه در
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