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  چکیده
 نیاز ا ی. تعدادگذارندیم ریوجود دارند که در عملکرد آنها تأث یمتعدد یپارامترها وژیفیفن سانتر کی یدر طراح

به  یساز هیاست که بتوان با استفاده از شب نیبر ا یپژوهش سع نیباشد. در ا یپارامترها مربوط به هندسه پروانه فن م

. میقرار ده ینموده و آن را مورد بررس سازیهیرا شب وژیفینترفن سا کی یداخل یهوا انیجر یحل عدد یکمک روشها

استفاده  نهیبه جیانت حصولدر  عیو تسر لی( جهت کاهش حجم تحلL4) یحل از روش تاگوچ طیبه منظور  انتخاب شرا

 یتعداد ریتأث سازینهیبه هدف از بهینه سازی فن دستیابی به حداکثر دبی هوای خروجی فن میباشد. در اینشده است. 

شده  سهیمقا یتجرب جیمطالعه و با نتا ANSYS CFX افزاردر نرم یعدد سازیهیشب یه کمک فن یهندس یاز پارامترها

مربوط به  انیجر یدب نهیشیبه ب یابیدست یپروانه برا داخلی قطر و هاپره نهیتعداد به نییمقاله تع نیا یاست. هدف اصل

 یروش تاگوچ جینتا لی. تحلباشدیم ینعتو ص یآشپزخانه خانگ عیمورد استفاده در صنا هایاز فن ینمونه کاربرد کی

 .فن است یطراح یرهایمتغ نییتع یبرا نهیبه ینقطه یمشخص کننده

 

 ی، عملکرد فن، متد چهار چوب مرجع متحرک، روش انتخاب تاگوچFCپروانه  وژ،یفیفن سانتر یدی:کل هایواژه

 

 مقدمه -6
در اکثر صنایع، گردش و  [1]گیرند.های گوناگون مهندسی مورد استفاده قرار میهای سانتریفیوژ بطور گسترده در زمینهفن

های ساانتریفیوژ در مقایساه باا رود. فنی محیط و ماشین آلات بکار میجابجا کردن به عنوان راهکار موثر در پاکیزه سازی هوا

هاا دارای فن 1های سانتریفیوژ سیروکوکنند. از انواع فنهای محوری فشار استاتیک بیشتر و حجم هوای کمتری را تولید میفن

باشاد. ی ساانتریفیوژ مایشکل و پروانهباشند که دو بخش اصلی آن شامل بدنه حلزونی های به سمت جلو میهایی با پرهپروانه

ها ورودی هاوا در طارفین بدناه این فن 2پارامترهای هندسی بسیاری هستند که در راندمان فن تاثیر گذارند. در نوع موتوروسط

ی مشاابه باا ثابات در نظار گارفتن ناوع موتاور توان گفت که در یک مساالهگیرد. در واقع میحلزونی به صورت قرینه قرار می

باشد پارامترهای هندسای اجازای ی راندمان یک فن میکنندهشده توسط مجموعه فن آنچه که تعیینالکتریکی و فضای اشغال

توان به راندمان و عملکرد مورد نظر دست یافت. با توجه باه فن هستند. با بهینه سازی این پارامترها برای شرایط تابع هدف می

ها در صنایع آشپزخانه به عنوان هودهای خاانگی و صانعتی، پارامترهاایی از جملاه مکاش ی این نوع از دمندهکاربری گسترده
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